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Es necesario realizar la instalacion del software y de los programas servidor
y cliente con una sesion de usuario del sistema operativo que tenga
permisos para instalar nuevo software; perfil de administrador en el equipo
para la instalacion del servidor. En caso contrario el propio sistema notificara
gue no es posible ejecutar la instalacion de los paquetes descargados.

Para instalar el servidor y el cliente de la aplicacion de gestion
FENITEL.NET es necesario descargar en primera instancia e instalar
posteriormente el software j2re-windows.exe disponible en la pagina Web de
FENITEL.NET en Internet (www.fenitel.net).

IMPORTANTE: EL PROCESO DE INSTALACION Y OBTENCION DEL
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA BASE DE DATOS DEBE SER
EJECUTADO DESDE EL EQUIPO SERVIDOR CON UN USUARIO DE
SISTEMA OPERATIVO QUE TENGA PERFIL DE ADMINISTRADOR.

Requisitos iniciales del proceso de instalacion

Para instalar el servidor de la base de datos en su equipo, el sistema
operativo debe ser obligatoriamente uno de los siguientes (sistemas
operativos con tecnologia de servidor):

Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Linux
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Comentarios previos a la instalacién

RECOMENDACION: El servidor de la aplicacion es la maquina donde se
instalara la base de datos. Es recomendable que este equipo sea “estable”,
esté bien configurado y que disponga de algun sistema de proteccion contra
virus informaticos. En algunos casos la configuracion del programa antivirus
puede impedir el normal funcionamiento de la aplicacion.

Ejecutar el proceso de instalacion de la base de datos siguiendo los pasos
descritos en el punto: “1.1.1 Instalacion del servidor de la base de datos”.
Esta instalacion crea la base de datos que sera gestionada por la Aplicacion
Cliente FENITEL.NET .

En el proceso de instalacion se va a solicitar la siguiente informacion:

Unidad SAP DB: Unidad en que se desea instalar el Sistema Gestor
de la Base de Datos. Introducir solo la letra de la unidad (C, D, ...).

Unidad FEN: Unidad en que se desea almacenar los Datos de la Base
de Datos. Introducir solo la letra de la unidad (C, D, ...).

* UNIDAD: Unidad de disco del equipo. Por ejemplo C, D,.... Tipicamente C.

Si existe una instalaciéon de la base de datos y se desea re-instalar, hay que
detener los servicios XServer y SAPDB: FEN.

Para detener un Servicio: Inicio -> Configuracion -> Panel de Control ->
Herramientas administrativas -> Servicios -> seleccionar servicio -> Detener

ADVERTENCIA: SI SE REPITE EL PROCESO DE INSTALACION, LA
BASE DE DATOS SERA ELIMINADA POR COMPLETO Y POR TANTO
TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN FENITEL.NET SE PERDERAN.

Instalacion del servidor de la base de datos

La instalacion del servidor descrita en este manual de referencia solo es
vélida para sistemas operativos Windows.

NOTA: PARA DESCARGAR ESTE SOFTWARE ES NECESARIO EL
USUARIO Y PASSWORD DEL SERVIDOR DE FENITEL.NET QUE LE HA
SIDO FACILITADO EN LA CARTA DE BIENVENIDA.

a) Descargar el software necesario para instalar el servidor de la base de
datos desde el servidor de FENITEL.NET en Internet: InstaladorSAPDB.exe.
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Instalador
SAPDE

b) Ejecutar el archivo descargado InstaladorSAPDB.exe y seleccionar un
directorio temporal de trabajo en el que descomprimir su contenido.

c) Ejecutar InstaladorSAPDB.cmd desde el directorio en que se ha
descomprimido el contenido de InstaladorSAPDB.exe y seguir las
instrucciones del programa de instalacion.

Instaladaor
SAPDE

Obtener el nUmero de identificacion de la base de d atos

IMPORTANTE: PARA EJECUTAR LA APLICACION CLIENTE
FENITEL.NET ES NECESARIO ESTAR REGISTRADO. PARA
COMPLETAR ESTE REGISTRO SE DEBE OBTENER EL NUMERO DE
IDENTIFICACION DE LA BASE DE DATOS Y ENVIARLO VIA CORREO
ELECTRONICO A FENITEL administracion@fenitel.net .

NOTA: PARA DESCARGAR ESTE SOFTWARE ES NECESARIO EL
USUARIO Y PASSWORD DEL SERVIDOR DE FENITEL.NET QUE LE HA
SIDO FACILITADO EN LA CARTA DE BIENVENIDA.

a) Descargar el software necesario para obtener el nUmero de identificacion
de la base de datos desde el servidor de FENITEL.NET en Internet:
Obtenerldentificador.exe.

b) Ejecutar el archivo descargado Obtenerldentificador.exe y seleccionar un
directorio temporal de trabajo en el que descomprimir su contenido.

c) Ejecutar NumeroBD.cmd desde el directorio en que se ha descomprimido
el contenido de Obtenerldentificador.exe.

MurneraBD
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Como resultado se obtiene el nimero de identificacién de la base de datos.
Esta informacidbn es necesario enviarla a FENITEL para registrar la
Aplicacion Cliente FENITEL.NET via correo electrénico
administracion@fenitel.net .

" #$

Para instalar el Cliente de la aplicacion de gestion FENITEL.NET en un
equipo, el sistema operativo puede ser cualquiera de los siguientes:

Windows 98 SE
Windows Millenium
Windows NT
Windows 2000
Windows XP

Linux

% $

Los siguientes pasos son necesarios para la instalacion de la Aplicacion
Cliente FENITEL.NET y el mantenimiento de la configuracién de la misma.

La Aplicacion Cliente FENITEL.NET obtiene los datos de conexion al
servidor de la base de datos y al servidor de FENITEL.NET en Internet
mediante el FICHERO DE CONFIGURACION fenitel-net.cfg.

a) Ejecutar Java Web Start desde el icono presente en el escritorio.

b) Gestor de aplicaciones de Java Web Start

c) Configurar preferencias, desde el menu Archivo -> Preferencias

d) Configurar opciones de acceso directo

e) Establecer que se desea crear un acceso directo de la Aplicacién Cliente

FENITEL.NET en el escritorio y que consulte cada vez que nos conectamos
si existe una version nueva disponible en el servidor de FENITEL.NET en
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Internet. Con estos dos pasos nos aseguramos de que la aplicacion que se
esta ejecutando es la Ultima version disponible.

4 Java Web Start - Preferencias X|

Java rnuanzadas |/ Certificados raiz

General |T' Accesos directos |

~Cuando crear:

La integracian en el escritorio permite instalar accesos
directos a las aplicaciones gue se descargan en el
sisterna. ;Cuando desea gue Java Web Start integre las
aplicaciones en su escritorio?

i®l Integrar siempre las aplicaciones java en el escritorio
(] No integrar nunca las aplicaciones java en el escritorio

) Preguntar antes de integrar las aplicaciones java en el es...

| Aceptar || Restablecer H Cancelar |

f) Aceptar y cerrar el gestor de aplicaciones Java Web Start

& ' ($) *

a) Pulsar sobre el enlace “2° Descargar Cliente FENITEL.NET” de la pagina
Web inicial del servidor de FENITEL.NET en Internet.

b) A partir de este momento ejecutar siempre la aplicacion haciendo doble
clic sobre el icono Cliente FENITEL.NET del escritorio.

Cliente

FEMITEL.MET
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& + $9
La Aplicacion Cliente FENITEL.NET tiene dos tipos de VALIDACION:
& + o Io*
$

Para ejecutar la Aplicacién Cliente FENITEL.NET es necesario tener una
licencia de uso actualizada y valida. Para ello es necesario haber enviado a
FENITEL el nimero de identificacion de la base de datos obtenido en el
proceso de instalacion del servidor de la Base de Datos. Esta informacion
sOlo serd requerida la_primera vez que ejecute el programa cliente o bien
cuando la fecha de licencia de uso expire 0 se compruebe (cada tres

meses).

ADVERTENCIA: SIN ESTE NUMERO DE IDENTIFICACION NO ES
POSIBLE EJECUTAR LA APLICACION CLIENTE FENITEL.NET .

IMPORTANTE: EL USUARIO Y LA CLAVE PARA ACTUALIZAR SU
LICENCIA DE USO DE LA APLICACION CLIENTE FENITEL.NET LE SERA
FACILITADO UNA VEZ QUE HAYA ENVIADO A FENITEL SU NUMERO DE
IDENTIFICACION DE LA BASE DE DATOS.

Servidor: 194.140.16.56
Usuario: Particular para cada Empresa Instaladora
Contrasefa: Particular para cada Empresa Instaladora

LICEMCIA USD FEMITEL.NET il

Servidor (194140 16 56 |

Usuario | |

Contrasefia |

l{
Aceptar ) Cancelar )
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Validar y asignar el nivel de usuario dentro de la Aplicacion Cliente (en
nuestra propia red). Inicialmente hay creado un usuario con nivel de
ADMINISTRADOR con los siguientes parametros.

Usuario: Administrador
Contrasefia: 0000

Yalidacion del Usuario x|

Uszuario I

Contrasefia I

Acepkar Cancelar

IMPORTANTE: ESTE USUARIO INICIAL ES PREDEFINIDO PARA LA
APLICACION Y TIENE PERMISO DE ADMINISTRADOR. ES
CONVENIENTE QUE SE MODIFIQUE EL NOMBRE Y LA CONTRASENA
DE ESTE USUARIO PREDEFINIDO.

CONSEJO: Aiada mas de un usuario con permisos de Administrador por si
olvida la contrasefia del primero. No obstante se proporcionara una utilidad
que permita el acceso temporal a la aplicacion en caso de la perdida total de
las contraseias de los Usuarios.

I % $ 1$
0

Cuando la configuracién de la Aplicacién Cliente FENITEL.NET no esta bien
ajustada, se muestra una pantalla de advertencia como la siguiente:

ATENCION
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Esta ventana indica que no esta bien especificada la localizacion del
servidor de la base de datos (o0 que la base de datos no esta arrancada). Al
Aceptar se muestra la ventana para indicar al sistema en qué equipo esta
instalado el servidor de la base de datos.

servidor de la BEDD x|

fenitel.net (R

Servidor de BBDD

CERVIDOR_BASE_DATOS

Nombre BBOD

FEM

Acepkar Salir

SERVIDOR BBDD: Nombre del equipo donde esté instalado el servidor de la
base de datos. (En ejecucion monopuesto LOCALHOST)

INSTANCIA BBDD: FEN

RECUERDE: GRABAR EN PERSONALIZACION -> CONFIGURACION ->
GENERAL -> SERVIDOR APLICACION EL NOMBRE DEL EQUIPO
SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS.

NOTA: EN CASO DE QUE LA APLICACION NO CONSIGA ACCEDER A LA
BASE DE DATOS DEBE COMPROBAR SUS CONEXIONES DE RED, SI
TRABAJA EN MODO MULTI-PUESTO. SI LA CONEXION ES CORRECTA,
COMPRUEBE QUE LA BASE DE DATOS ESTA INICIADA DESDE EL
EQUIPO SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS (Ver 1.1.).
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1 $

El proceso de creacidén y recuperacion de las copias de seguridad de la
informacioén contenida en la base de datos debe ser ejecutado DE MANERA
MANUAL.

Se recomienda la realizacion DIARIA de copias de seguridad.

TODO el proceso se ejecuta SIEMPRE desde el equipo SERVIDOR de la
base de datos.

NOTA: PARA DESCARGAR ESTE SOFTWARE ES NECESARIO EL
USUARIO Y PASSWORD DEL SERVIDOR DE FENITEL.NET QUE LE HA
SIDO FACILITADO EN LA CARTA DE BIENVENIDA.

IMPORTANTE: LA INTERRUPCION DE LOS PROCESOS DE CREACION
Y RECUPERACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR
ERRORES EN LA BASE DE DATOS DE LA APLICACION CLIENTE
FENITEL.NET.

a) Descargar el software necesario para realizar las copias de seguridad de
la base de datos desde el servidor de FENITEL.NET en Internet:
Seguridad.exe.

b) Ejecutar el archivo descargado - Seguridad.exe - y seleccionar un
directorio temporal de trabajo en el que descomprimir su contenido. Como
resultado se generan las dos utilidades necesarias para gestionar las copias
de seguridad: Backup.cmd y Restore.cmd

Seguridad
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a) Ejecutar la aplicacion de creacion de los ficheros de seguridad de la base
de datos, Backup.cmd, desde el equipo en que se encuentra instalado el
servidor de la base de datos y seguir las instrucciones.

b) Al término de la ejecucion, en el directorio data/FEN de la unidad de disco
en que se instald la base de datos (Unidad FEN) se habran creado dos
ficheros:

datasave
autosave.xxx, donde XXX es un numero de serie, tipicamente 001

c) Guardar diariamente estos dos ficheros en lugar seguro (al menos distinto
del equipo donde esta instalada la base de datos) y llevar un control sobre el
dia y hora en que se realizé la copia de seguridad. Ambos ficheros son
necesarios para recuperar la informacion de la base de datos.

1& " $ 2 $
$

IMPORTANTE: AL EJECUTAR LA RECUPERACION DE LA BASE DE
DATOS A PARTIR DE LOS FICHEROS DE SEGURIDAD, LOS DATOS
PRESENTES EN LA BASE DE DATOS QUE NO HAYAN SIDO
ALMACENADOS EN LA COPIA DE SEGURIDAD SE PERDERAN.

a) Copiar en el directorio data/FEN de la unidad de disco en que se instal6 la
base de datos (Unidad FEN), los ficheros de seguridad de la base de datos
datasave y autosave.xxx, generados por la utilidad de creacién de copias de
seguridad.

b) Asegurarse de que los ficheros copiados son los correspondientes a la
fecha que queremos restaurar.

c) Ejecutar la utilidad Restore.cmd y seguir las instrucciones del asistente en
pantalla.

Al término de la ejecucidon se habran recuperado los datos almacenados en
los ficheros de seguridad.
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La Aplicacion Cliente FENITEL.NET es un programa que permite la gestion
de una o varias Empresas Instaladoras. Las caracteristicas mas
importantes:

Repositorio: se comporta como un almacén de datos y conocimiento. Esto
quiere decir que cada Empresa Instaladora podra gestionar sus recursos,
manteniendo un control exhaustivo sobre la mayoria de las actividades que
realice.

Generador de informes: la aplicacion es capaz de generar listados e
informes basandose en la tecnologia XML. Estad adaptada al estandar
utilizado actualmente en la mayoria de las aplicaciones existentes en el
mercado.

De forma general la aplicacion permite administrar varias Empresas
Instaladoras, entorno multiempresa. Es capaz de gestionar informacién
referente a las Instalaciones que cada Empresa realice. Guarda informacion
de los Trabajadores asi como la especializacion que posee cada uno de
ellos. Permite obtener indices de Calidad sobre la actividad instaladora de la
Empresa, controlando los Equipos de Medida y posibilitando el Registro de
Incidencias detectadas tanto de Clientes como a Proveedores. Permite un
control sobre los Materiales y su localizacion en cada Almacén de manera
individual. EI modulo de Costes proporciona una vision actualizada del
resultado econdmico de las Instalaciones. La aplicacion permite la
exportacion a Contaplus, la generacion de Boletines y Protocolos de
pruebas de ICT, posibilidad de enviar mensajes SMS a moéviles y la
generacion de recibos para domiciliacion segun especificaciones de la AEB.
El programa permite adaptarse al modo de funcionamiento de cada
Empresa Instaladora y a cada puesto de trabajo gracias a los moédulos de
Administracion y Personalizacion.

14
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Instalacion es una Infraestructura fisica que ha sido realizada por una
Empresa Instaladora a un determinado Cliente. Una Instalacion combina
una relacion profesional entre los Clientes y las Empresas Instaladoras.
Para la Aplicacion FENITEL.NET, la Instalacion es el punto de unién de los
Presupuestos, Partes de Trabajo, Intervenciones y Contratos de
Mantenimiento asociados a una Infraestructura realizada. Instalacion e
Infraestructura sobre la que hemos trabajado son conceptos similares.

Una Instalacion pertenece a un Cliente.
Una Instalacion es realizada por una Empresa Instaladora.
Una Instalacion puede tener uno o varios Presupuestos asociados.

Un Presupuesto esta asociado a una Instalacion (y por tanto al
Cliente y a la Empresa Instaladora asociados de la Instalacion).

Un Presupuesto es completado (realizado) por uno o varios Partes de
Trabajo.

Un Parte de Trabajo esta asociado a un Presupuesto.
Una Instalacion puede tener asociadas una o varias Intervenciones.
Una Intervencion esta relacionada con una Instalacion .

Una Instalacion puede tener asociado un Contrato de
Mantenimiento.

Un Contrato de Mantenimiento esta relacionado con una Instalacion.

Este conjunto de relaciones se muestra graficamente en la siguiente figura.

/

A

R
e

A
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Conclusion:

La Aplicacion FENITEL.NET no define una manera estricta de ser utilizada,
sino que mediante el sistema de relaciones anterior, cada Empresa
Instaladora puede interpretar el modo de utilizacion que resulte mas util.

%) $$

Las pantallas de la aplicacion se dividen en tres grupos:

Presentan listados de los datos que se consultan. Es util para tener una idea
global de la informacién contenida en cada opcion seleccionada. Son el
punto de entrada para acceder a las pantallas de informacién especifica. Por
ejemplo, la siguiente figura muestra una lista de los Clientes que gestiona el
sistema.

(]

BX]

[E3 FENITEL.NET 4.0

9001/14001/PRL | Personalizacion | Utilidades | Administrador
| Actividad | Almacén [ Facturacién
< EEl : rClientes
Sesidn de Cliente |
( Clientes Nombre | NIFICIF | Teléfono
Representantes de Cliente ALBERTO ONADERRA LAINEZ 45231698J 917264475 - & ]
: : IGNACIO PEREZ MARTINEZ 025615204 916745666 |
_Instalaciones M= AMPARO RUIZ GALAN 441223690 518046203 :
§” Intervenciones MARIAND TORRES PARRA . 20514366E 915287677 | B
T ALEJANDRO DE LA TORRE GARCIA 302135018 918038544 |
= MANCOMUNIDAD DE VECINOS LOS PIN...[E-1456233 9160636564
Partes Trabajo COMUNIDAD DE VEGINGS LAS ADELFA_ |B-4512457 317267776 [ @
_ Boletines GARRILAN 07354643R L8
| Promociones/Operador CLIENTE VENTAPOR CAJA D
GARRILAN 07954643R | ik
Arsa, guillo tocotd 456870640
GARRILAN 07954643R
ALEJANDRO DE LA TORRE GARCIA 302135018 919038544 | &
AVER DONDE TE FONES 45681 265E b
Arsa, guillo tocotd 45687064 | [
GARRILAN 07954643R < | | a3
3 < ) 1-60Pag:1 { | )
| MARIAMO TORRES PARRA| |

rDatos Client
Tipologia | | ®

Nombre [MARIANO TORRES PARRA |
Direccidn [cL. RICARDO ORTIZ, 80 ]
Teléfono |915287677 | Fax | MIFiCIF 20514366 |
Persona

e [MARIANO TORRES PARRA |
Teléfono -1- 670806667 | Email -1- |
Repr | xxxxxx o
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Presentan la informacion detallada de los datos que gestiona FENITEL.NET.
Permite la entrada de nuevos datos, asi como su modificacion total o parcial.

Como ejemplo, la siguiente figura ofrece toda la informacion recogida para
una Intervencion.

s
[ 9001/14001/PRL | Personalizacion | Utilidades [ Administrador |

J Actividad | Almaceén | Facturacion |

ol Datos Intervenciones x|

[ Sesidn de!

N Intervencidn |36 N Contrato ‘| atendidopor | | %

a

=
: Tsmoi00s | 8 e Dia
Fechadwvisa  [15M0:2005 Horamiso [150a | 2o |
B~ Intervem
. Presupue Fecha ] [X] Pendiente _ Pentiente

| - Partes Tr Realizacion ) Finalizado __ Presupuesto

' Boletin = 1

| Promocionesi | | —— (== Ra° Solucién | 8.- Ry° Observaciones Material | 9.- Seguimients Interno ‘

1.- Cliente | 2.- Incidencia | 3.- E. Instaladora | 4.- N® Instalacién | 5.- Técnico / Rg® Tiempos | 6.- Rg® Anomalia |

FEEEEEE

Cliente ‘COMUNIDAD DE VECINOS LAS AD[l 0 | NIFICIF B-1512457

il Clietite Lugar ‘ |

T Intervencion

T i T i T T 1l ;

Concepto| Uds  Referenc..Descripc.. Marca | Venta | Compra | Dto.% | WA | Total [Facturable|
MATERIAL |1 RF- 1876 |Base de .. |AVALYA |27 25 0 16% 27 X —
MATERIAL |1 RF-3010 |Mastil TELEVES |23.22 21.22 0 16% 23.22 X
MATERIAL 1 RF- 1543 |Receptar..|SAl 48 45 0 6% 48 X =
MANO O, |2 RF-1C Horas ofi.. [MAND DL, [15 12 0 16% 30 X

Bﬂﬁﬁ%

E a [IMSa | ®

Técnico [ ] ED !
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Las informaciones relacionadas se seleccionan de entre los valores
registrados ya en el sistema mediante una ventana de busqueda como la
gue se muestra en la figura siguiente Todas las ventanas de busqueda
tienen la misma estructura y permiten al usuario filtrar o auto completar por
el valor que se quiere localizar.

g
Nombre NIFICIF Teléfono

AL BERTO ONADERRA LAINEZ 452316984 917264475 -
IGMACID PEREZ MARTINEZ 02561520% 915745666 il
i AMPARC RUIZ GALAN 44123369C 918046203

MARIAND TORRES PARRA 20514366E 915287677

ALEJANDRO DE LATORRE GARCIA  |30213501EB 915038544

MANCOMUNIDAD DE VECINGS LOS ... [B-1456233 916063554 b
COMUNIDAD DE VECINOS LAS ADE... |B-4512457 917267776

Juan Pérez Ruiz 054206304

EXPORTACIONES COMNTA PLUS 98541 265M 918025544 -
Sammian FET Y- T-WET) -

( -« ) 1-100 Pag 1 . b )
rBlsgueda

- Tipologia | =3}

Hombre | |

Direccidn | |

Teléfono ] pax | ke L ]

Persona —

— | | Poblacidn |

Teléfono-1- | | Email -1- | |

Representante | | 2]

£ P F s £ Fs

Coe ) e ) a) (v )(C=)

Las ventanas de busqueda de elementos con gran volumen de informacion
incorporan en su parte inferior una zona de filtrado de datos para acotar el
criterio de busqueda. Esta caracteristica se da en la busqueda de Empresas
Instaladoras, Clientes, Proveedores, Técnicos, Instalaciones, Presupuestos,
Partes de Trabajo y Contratos de Mantenimiento. Ademas, desde esta
pantalla es posible dar de ALTA y EDITAR datos de los elementos que se
estan gestionando.
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Este apartado es una recomendacién sobre cOmo empezar a registrar
informacion desde FENITEL.NET. En definitiva lo que se pretende es
representar la estructura organizativa de cada Empresa Instaladora. El
significado de cada apartado sera explicado a lo largo del presente
documento.

Definicion de los Usuarios de la aplicacion:

Moddulo Administrador -> Usuarios

Definicién de los Tipos:

Mddulo Administrador -> Tipos

Definicién de la/s Empresa/s Instaladora/s:

Modulo Administrador -> E. Instaladoras

Definicién de los Trabajadores de la Empresa:

Mddulo Administrador -> Plantilla

Definicién de los Proveedores:

Modulo Almacén -> Proveedores

Definicién de los Almacenes:

Modulo Almacén -> Almacenes

Definicién de las Categorias de los Materiales

Mddulo Almacén -> Categorias

Definicién de los Materiales:

Moddulo Almacén -> Materiales (Catalogo de referencias)

UNA VEZ CREADA LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, ES POSIBLE
REGISTRAR LA ACTIVIDAD INSTALADORA: Clientes, Instalaciones,
Partes de Trabajo, Pedidos, etcétera.
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Si el nimero de filas de la tabla es elevado y se hace necesario restringir el
conjunto de informaciones a visualizar, se permite definir un criterio de
filtrado de informacion y buscar nuevamente los datos. En el proceso de
busqueda de informacion se permite definir rangos de valores en los datos
de tipo NUMERICO y de tipo FECHA.

La parte inferior de las ventanas de tipo principal se emplean para asignar
criterios de filtrado en la busqueda de datos.

Campos con formato NUMERICO y FECHA:

> X Mayor que X.

< X Menor que X.

>= X Mayor o igual que X.

<=X Menor o igual que X.

X--Y Entre X e Y (inclusive).

= X Igual a X (el signo igual no es necesario).
Campos con formato LIBRE:

XXXXX Igual a Xxxxx.

XXX* Comienza por XXxXx.

FXXX Termina por xxx.

FXXX* Contiene xxx.

Campos con formato INFORMACION RELACIONADA:
Valor asignado mediante una ventana de busqueda.

Para activar el filtro se pulsa con el boton izquierdo del ratén sobre el boton
de utilidades de la derecha de la pantalla “Buscar” (prismaticos).

Una vez activado el filtro ya se puede buscar por cualquiera de los
parametros que aparecen en la parte inferior de la pantalla, utilizando los
criterios de filtrado descritos anteriormente. Seleccionado el parametro
correspondiente se vuelve a pulsar el boton “Buscar” y en la parte superior
de la pantalla aparece lo seleccionado.

Para desactivar el filtro se pulsa una vez con el ratdn sobre el botén con la
flecha girada hacia la izquierda y otra vez sobre el boton “Buscar”.

Cuando se encuentra activado el filtro, el resto de los botones de utilidades
estan deshabilitados.




FENITEL.NET fenitel.net EB:

Funcionamiento de la Aplicacion Cliente Fenitel.net

A la hora de realizar un listado puede efectuarse un filtrado previo, con lo
que el boton no se activara hasta que dicho filtrado se haya realizado, es
decir no se permite imprimir un listado en mitad del proceso de filtrado.

&  $ !

La duplicacién de elementos en los que esté habilitada dicha funcion es
idéntica. Para ello, se selecciona el elemento a duplicar y se pulsa el boton
correspondiente, mostrando la aplicacion la ventana de edicion donde la
operativa es y a la tradicional.

Il ! $!

Para dotar a los documentos de una mayor versatilidad, la aplicacion
presenta la posibilidad de imprimir los presupuestos, partes de trabajo,
intervenciones, facturas y contratos, sin cabecera, con la cabecera de la
empresa instaladora en todas las paginas, o Unicamente en la primera, a
eleccion del usuario.

En el momento de realizar la impresion de uno de estos documentos, la
aplicacién muestra un desplegable donde el usuario tiene que seleccionar el
formato que quiere aplicar al documento.

Formato delinforme B x|
@ Predefinido |presupuesta_sin_cahecera |

prezupugsto” sin_cabecera
presupuesto con_cabecers

<:> Personalizado

Aceptar | | Cancelar
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Se presentan fusionadas en un unico modulo el Registro de Llamadas y la
Sesion del Cliente.

Funcionalidades disponibles
Alta

Edicion

Baja

Busqueda personalizada

SE
9001/14001/PRL | Personalizacion | Utilidades | Administrador
j Actividad | Almacén Facturacién |
L cENITEL-NET rSesién de Cliente:
_Sesi6on de Cliente | - = = @
\ Clientes i Fech Hora Actuaciiny Seguimiento| _Fechia Modificacidn Hora Modificacidn T i
e E— |19/05/2004 [13:29 |Presentaries un presup... | |o0:0n [a] | | &
“”Ini;al-'\;e.n[:ium;s | ;_ \1
: Presupuestos : ﬁ /

Partes Trabajo [
! | 4
Boletines

Promociones/Operador

| | ) 1-20Pag 1 B )
rDatos Sesién de Client

Cliente [

Atendido Por |

\
J
Fecha | Hora ‘ \
s ] e ]
Modificacion . Modificacion ————

Actuacidn y Seguimiento

22
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Informacién relacionada

Cliente: Cliente que realiza la llamada.
Atendido Por: Operador que recoge el aviso o la llamada.

Sesion de Cliente

Permite realizar toda la operativa de la actividad instaladora para un Cliente
dado. Gestiona desde una misma ventana de trabajo las Instalaciones,
Intervenciones, Presupuestos, Partes de Trabajo y Facturas de uno o varios
Clientes. Ademas permite ir gestionando dicha informacion de manera
ordenada; por ejemplo, al seleccionar un determinado Cliente la aplicacién
toma su valor y lo asigna automaticamente como filtro de basqueda para las
Instalaciones, Intervenciones, Presupuestos, Partes y Facturas. Si
posteriormente se selecciona una Instalacion, se asigna nuevamente este
dato como criterio de basqueda de Intervenciones, Presupuestos, Partes y
Facturas. También es posible a la inversa; por ejemplo, si se selecciona un
Parte de Trabajo, automaticamente asigna como filtros de busqueda para
operaciones posteriores los valores del Presupuesto, Instalacion y Cliente
asociados.

Su utilizacion es muy sencilla, con una ventana de control siempre visible en
la que se muestra y permite seleccionar (o desestimar lo seleccionado) la
siguiente informacién:

Clientes
Instalaciones
Intervenciones
Presupuestos
Partes de Trabajo
Facturas

Desde la misma ventana se podra acceder a toda la informacién de un
Cliente, (Instalaciones, Intervenciones, Presupuestos y Partes de Trabajo) y
tener abiertas de manera simultanea tantas Instalaciones, Intervenciones,
Presupuestos y Partes de Trabajo como sea necesario.

Ademas debido a la fusion de funcionalidades (Registro de Llamadas /
Sesion de Cliente), las operaciones mas significativas que se vayan
realizando desde esta ventana, se irdn almacenando en un log que nos
servira para almacenarlo posteriormente como “Actuacion y seguimiento” del
Registro de Llamadas.
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El campo cliente se autocompletara con las acciones que se vayan
realizando. Si se trabaja con mas de un cliente, dicho campo se mantendra
vacio.

En esta ventana, ademas de almacenar la informacion de las operaciones
realizadas, y el cliente con el que operamos, disponemos de campos para
almacenar el técnico que atendié la llamada.

Si se pulsa el botdn grabar, se crearia un nuevo registro de llamadas con la
informacién seleccionada, donde se grabaria informacién sobre el cliente
(siempre que éste haya sido Unico), el técnico y las operaciones realizadas.
Sobre este Registro se almacenan 2 fechas/horas, la de creacion del
registro de la llamada, y la fecha de ultima modificacion. De esta forma se
permite tener una estadistica mas completa, Gtil para el seguimiento de
dicho Registro.

?|
Clientes 8 | " | Paresde Trabajo | N Cliente [ | 4
= —_— vaciar
Calle . Factura B % Atendido Por | ]
rActuacian v Seguimiento————————————— | [ Grabar
Intervenciones & | % | Presupuestos B il J
Instalaciones | N =] P —
Salir )
E. Instaladora e E

3

Se puede ocultar la cabecera o cambiar la posicion pulsando sobre las
flechas. Con una nueva pulsacion, vuelve a aparecer la cabecera o
recuperar la posicion inicial.
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Informacién basica de los Clientes registrados en el sistema FENITEL.NET .
Funcionalidades disponibles  (Botones a la derecha de la pantalla)

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Duplicacion

Listados: A la hora de realizarlos, es posible filtrar los Clientes por los
siguientes campos:

- Nombre

- NIF

- Teléfono

- Fax

- Tipologia

- Direccién

- Persona de contacto
- Teléfono -1-

- Email -1-

- Representante

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Datos Cliente
Parte General

Nombre / Razén social:  Obligatorio. Formato LIBRE.

NIF/CIF: Formato NIF/CIF. (Opcional) (Permite introducir
NIFs que no cumplan reglas de validacion. El
programa da un aviso en este caso)

Tipologia: Campo para realizar agrupaciones por tipos de
clientes. Formato INFORMACION
RELACIONADA. Se importa de Administrador->
Tipos->General->Tipologia

Promotor: Si/ No.
Teléfono: Formato LIBRE.
Fax: Formato LIBRE.

Pagina Web: Formato WEB.
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Datos Cliente |

Nombre

NIFICIF

Teléfono

[ FOMUNIDAD DE VECINOS LAS ADELFAS, 24

B-4512457 Tipologia
MT267776 Fax

| s ] Promotor

L | pagnawen [ |

Datos Postales | Datos Contacto | Datos Financieros | Representante |

Direccidn
Poligona
Blogue
Letra

Provincia

Direccidn
Poligono
Blogue
Letra

Provincia

[CL. LAS ADELFAS, 24 | 3 giﬁ;’:&gs
[MADRID | | |
[ ] portal ] piso | |
[ ] cadigoPostal [MaDRID |
[MADRID |
| r— Datos para

— Documentos

|
[ | porta 1]
[ | cidigopostal | |
| |

I |
L] piso [ |
I |

vaciar ) €

) ¢ Salir )
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Datos Postales

Direccion:
Poligono:
Edificio:
Bloque:
Portal:
Escalera:
Piso:
Letra:
Caodigo postal:
Poblacion:
Provincia:

Datos Contacto

Persona contacto:
Cargo:
Teléfono-1:
Teléfono-2:

Fax:

E-mail 1:

E-mail 2:
Observaciones:

Datos Financieros

Banco:

CC.

Domicilio:
Caodigo postal:
Poblacion:
Provincia:

Cddigo Subcuenta:

Forma Pago:

Representante

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

(dos fichas completas)

Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato CODIGO POSTAL.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.

(dos fichas completas)

Formato LIBRE.

Formato LIBRE.

Numero de teléfono de contacto. Formato LIBRE.
Formato LIBRE.

Numero de fax. Formato LIBRE.

Direccion de correo electronico. Formato E-MAIL.
Formato E-MAIL.

Formato LIBRE.

(dos fichas completas)

Entidad bancaria. Formato LIBRE.

Numero de cuenta bancaria. Formato NUMERICO
Domicilio del banco. Formato LIBRE.

Formato CODIGO POSTAL.

Formato LIBRE.

Formato LIBRE.

Cddigo de Subcuenta para la exportacion de
facturas a Contaplis. Todas las Subcuentas
deben de tener la misma longitud. La longitud de
las Subcuentas se determina al fijar la primera
Subcuenta _en_el programa . Si el Cliente ya
estd dado de alta en ContaPlus, utilizar el
mismo numero de subcuenta.

Campo para determinar la forma de pago del
cliente. Trasladable a la forma de cobro en
facturas. INFORMACION RELACIONADA.
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Nombre: Formato INFORMACION RELACIONADA.

& &

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Duplicacion

Listados: A la hora de realizarlos, es posible filtrar los Representantes de
Cliente por los siguientes campos:

- Nombre

- NIF

- Teléfono

- Fax

- Tipologia

- Direccién

- Persona de contacto
- Teléfono -1-

- Email -1-

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Datos Representante Cliente
Parte General

Nombre / Razén social:  Obligatorio. Formato LIBRE.

NIF/CIF: Formato NIF/CIF. (Opcional) (Permite introducir
NIFs que no cumplan reglas de validacion. El
programa da un aviso en este caso)

Tipologia: Campo para realizar agrupaciones por tipos de
clientes. Formato INFORMACION
RELACIONADA.

Promotor: Si/ No.

Teléfono: Formato LIBRE.

Fax: Formato LIBRE.

Pagina Web: Formato WEB.
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Datos Postales

Direccion:
Poligono:
Edificio:
Bloque:
Portal:
Escalera:
Piso:
Letra:
Caodigo postal:
Poblacion:
Provincia:

Datos Contacto

Persona contacto:
Cargo:
Teléfono-1:
Teléfono-2:

Fax:

E-mail 1:

E-mail 2:
Observaciones:

Datos Financieros

Banco:

CC.

Domicilio:
Caodigo postal:
Poblacion:
Provincia:

Cddigo Subcuenta:

Forma Pago:

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

(dos fichas completas)

Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.
Formato CODIGO POSTAL.
Formato LIBRE.
Formato LIBRE.

(dos fichas completas)

Formato LIBRE.

Formato LIBRE.

Numero de teléfono de contacto. Formato LIBRE.
Formato LIBRE.

Numero de fax. Formato LIBRE.

Direccion de correo electronico. Formato E-MAIL.
Formato E-MAIL.

Formato LIBRE.

(dos fichas completas)

Entidad bancaria. Formato LIBRE.

Numero de cuenta bancaria. Formato NUMERICO
Domicilio del banco. Formato LIBRE.

Formato CODIGO POSTAL.

Formato LIBRE.

Formato LIBRE.

Cddigo de Subcuenta para la exportacion de
facturas a Contaplis. Todas las Subcuentas
deben de tener la misma longitud. La longitud de
las Subcuentas se determina al fijar la primera
Subcuenta en el programa

Campo para determinar la forma de pago del
cliente. Trasladable a la forma de cobro en
facturas. INFORMACION RELACIONADA.
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Cada Cliente podra tener asociado un UNICO Representante, pero el mismo
Representante podra estar relacionado con VARIOS Clientes.

La gestion propia de los Representantes se realiza de forma idéntica a la del
resto de elementos de la Aplicaciéon. Desde la pestafia Actividad
Representante de Cliente se accede a las ventanas correspondientes para
su creacion, modificacion, consulta, eliminacion, etc...

Dotos Representonte Chente
Mombre [JOSECHU LETON |
NIF/CIF D0568741C Tipologia [C.EEMPRESA | &
Teléfono [ ] ra [ | piginawen [ ]
Datos Postales | Datos Contacto | Datos Financieros |
Banco BSCH cc [0123.0123-66.0876543210 | Egzl?"?:r;ans
Domicilio [Tell me why |
Codigo Postal  [37003 Poblacitn | |
Provincia | |
Datos para
Banco [ Jec | |
Domicilio | |
CodigoPostal | | Poblacion | |
Provincia | |
Cadigo Forma de | | | ) |
Subcuenta Pago
Naciar Grabar Sailir
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La asociacion del Cliente con su Representante se realiza desde una nueva
solapa que se ha afadido en la ventana de Clientes.

Para evitar inconsistencias en la informacién, cuando un Representante
quede asociado con un Cliente, se impedira la eliminacion de dicho
Representante. En este caso seria necesario eliminar previamente dicha
relacion.

Una de las funciones fundamentales de esta figura de la aplicacion, es la
referente a la facturacion, ya que todas las actuaciones realizadas sobre un
Cliente, podran facturarse a su representante, tomando los datos financieros
de éste a la hora de emitir la factura.
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Para esto, a la hora de crear una nueva factura simplemente hay que
marcar la casilla de verificacion “Facturar a Representante”.

De este modo, al emitir la factura aparecen los datos de facturacion del
representante.




FENITEL.NET
Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

& /

Gestion de las Instalaciones realizadas por las Empresas Instaladoras. En
definitiva son un punto de entrada para conocer toda la informacién
relacionada con la actividad instaladora.

Imprescindible relacionar los médulos de actividad a una instalacion para
obtener el calculo de costes.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Blsqueda personalizada
Listar

Duplicar

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacién relacionada

E. Instaladora: Empresa Instaladora responsable de Ia
Instalacion.
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Cliente:
Técnico:

Tecnologia:

Datos Infraestructuras

Fecha apertura:
Fecha cierre:

Fecha actualizacion:

E. Instaladora:
Cliente:

Resumen Ficha:

Técnico:
Datos Generales

Tecnologia:

Documento:

Plantas:

Viviendas planta:

Individual:
Bloques:
Portales:

Datos Postales

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

Cliente para el que se realiza el trabajo.

Técnico de referencia o responsable de la
Instalacion.

(ver 3.7.2 Tipos).

Formato FECHA.
Formato FECHA.
Formato FECHA.

Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.
Obligatorio. Formato INFORMACION

RELACIONADA.

Breve resumen de la Instalacion. Es utilizada para
buscar instalaciones por su descripcion. Si la
instalaciéon tiene asignado namero de instalacion
el literal mostrado sera Resumen Ficha de la
Instalacion n°. Formato LIBRE

Formato INFORMACION RELACIONADA.

Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA. Proviene de Administrador-
>Tipos->Instalaciones->Tipo Tecnologia.
Documentacion asociada a la instalacion.
Formato ENLACE. Indica la “ruta” de donde esta
archivado ese documento.

Numero de plantas. Formato NUMERICO.
Numero de viviendas por planta. Formato
NUMERICO.

Si/ No.

Numero de bloques. Formato NUMERICO.
Numero de portales. Formato NUMERICO.

Igual que en apartados anteriores.

Datos Financieros

Igual que en apartados anteriores.

$9%
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A partir de la versidén 6.0 de Fenitel.net, el apartado Instalaciones contiene
informacion adicional sobre las fichas de Infraestructura.

Estas fichas de infraestructura SIEMPRE estaran asociadas a un tipo de
tecnologia en concreto, con lo que su definicion debe realizarse desde la
pestafa de tipos de tecnologia.

Todas las fichas de infraestructura estaran compuestas de la siguiente
informacion:

4 Textos planos.

De 0 a n tablas con columnas Marca, Modelo, Descripcion, Referencia,
Unidades, Observaciones.

Definicion

Para definir una ficha de infraestructura, dirijase al apartado de Tipos dentro

de la solapa Administrador. Una vez alli, seleccione en el arbol de tipo la
opcion Tipo Tecnologia dentro de la rama Instalaciones.
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Seleccione el tipo de tecnologia y pulse sobre el botdn “Definir patrén para
la ficha de infraestructura”

Se le mostrara una ventana como la siguiente:

Desde esta ventana podra indicar el nombre de los 4 textos planos, y tantas
tablas, con sus correspondientes nombres, como desee.

IMPORTANTE: Es de vital importancia definir correct amente la
informacion que contendra la ficha de infraestructu ra, ya que una vez
creada y utilizada dentro de una instalacién, no po  dra modificarse.
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Utilizaciéon

Una vez de asociar una determinada ficha de infraestructura a un tipo de
tecnologia, ésta se podra utilizar dentro del apartado Instalaciones de
Fenitel.net.

Para ello, al crear o modificar una instalacion, aparecerd una solapa
adicional correspondiente a la Ficha de Infraestructura. Esta solapa se
activa y/o modifica en el momento que se selecciona el Tipo de Tecnologia.




FENITEL.NET

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

Este ejemplo muestra una ficha de instalacién consistente en un Espacio
Libre, Ubicacion, 3 campos de observaciones, y multiples tablas (Teclado,
Detectores Sirena, Sensores Térmicos, etc....)

En todas estas tablas, se puede afadir materiales provenientes de
Intervenciones, Partes o Presupuestos (primeros 3 botones), o una
referencia rapida. (Gltimo botén punteado)

Légicamente, si en la Instalacion se modifica el tipo de tecnologia, toda la
informacion correspondiente a la ficha de infraestructura se perderia, ya que
como se ha comentado anteriormente, los campos dependen de ese tipo de
tecnologia.

Impresién

Las fichas de infraestructura o instalacién, pueden imprimirse, Para ello,
pulse sobre el botdn “Imprimir” del apartado Instalaciones.
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Gestion de la informacion de las intervenciones (desde actuaciones técnicas
a justificantes de ventas al contado). Se trata del formato mas abierto, ya
que nos permite emitir un documento sin necesidad de asociarlo a un
Cliente, Instalacion o Contrato de Mantenimiento.

Si las intervenciones se relacionan con un Contrato de Mantenimiento (sea
este real o una estimacion de la empresa para facturacion por “avisos” con
el Cliente), las Intervenciones que se realizan a lo largo del periodo van
reduciendo la prevision, calculando el resultado econémico..

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Listar

Avisos a Técnico mediante SMS

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacion relacionada

Contrato: Contrato de Mantenimiento asociado a la
Intervencion.

Instalacion: Instalacion asociada a la Intervencion.

Cliente: Cliente asociado a la Intervencion.

E. Instaladora: Empresa Instaladora que realiza la Intervencion.

Técnico: Responsable de la Intervencion.

Nota: Al relacionar un Contrato de Mantenimiento a una Intervencion,
automaticamente se asigna la Instalacion, Cliente y la Empresa Instaladora
(las del Contrato de Mantenimiento). Si al grabar una Intervencién no se
introduce numero, la aplicacion le asigna el valor por defecto 0. Si no se
asigna un Contrato de Mantenimiento asociado también se asigna un
namero de Contrato de Mantenimiento por defecto 0. Una Intervencion
facturada no puede ser modificada.

Datos Intervenciones

Intervencion: Numero de Intervencion. Es propuesto de manera
automatica, aunque es posible modificarlo
manualmente. Formato NUMERICO.

N° Contrato: Formato INFORMACION RELACIONADA.
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Atendido por:

Fecha Aviso:

Hora Aviso:

Dia Confirmacion:
Fecha Realizacion:
Pendiente:

Finalizado:

Pendiente Presupuesto:

Cliente

Cliente:

NIF / CIF:

TIf:

Intervencion Cliente:

habitual del Cliente.

Lugar Intervencion:

Cobrar Contado:
Avisar:

Incidencia

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

Persona que recopila la informacion relevante de
la Intervencién. Formato INFORMACION
RELACIONADA

Formato FECHA.

Formato HORA.

Formato libre.

Formato FECHA.

Si/ No.

Si/ No.

Si/ No.

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.
Si / No. Si, cuando se realiza en el domicilio

Habilitado cuando Intervencion Cliente no esta
marcado. Formato LIBRE.

Si/ No.

Si/ No.

Texto que describe la incidencia motivo de la Intervencion. Formato LIBRE.

E. Instaladora

Nombre:
NIF / CIF:

N° Instalacion
Resumen Ficha:
Técnico / Rg® Tiempos

Nombre:
Mensajes SMS.:

Hora Entrada:
Hora Salida:
Desplazamiento:
Registro Tiempos:

Rg® Anomalia

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.

Formato INFORMACION RELACIONADA.

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Posibilidad de envio mensajes a los técnicos.

Ver apartado 3.1.5.2.

Formato HORA.

Formato HORA.

Formato NUMERICO.

Posibilidad de controlar la productividad de los
técnicos. Ver apartado 3.1.5.3.
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Texto que describe la anomalia detectada por el técnico. Formato LIBRE.
RgP Solucién

Texto de describe la solucion adoptada por el técnico. Formato LIBRE.
Rg° Observaciones Material

Informacién adicional sobre el material a instalar o instalado. Formato
LIBRE.

Seguimiento Interno
Texto de describe las observaciones del técnico que realiza la Intervencion.
Formato LIBRE.

El tamafio maximo de los textos contenidos en estos Ultimos cinco
apartados es en total de ocho mil caracteres. En caso de necesitar mas
cantidad de informacién es necesario elaborar un formato de generacion de
documentos Intervencion a medida

& 1

Para afiadir conceptos a las lineas de detalle es necesario seleccionar los
materiales, mano de obra y otros servicios desde:

Boton Articulos :  Desde el Catalogo de la Empresa.

Boton Catalogo : Desde el Catalogo de FENITEL.NET.

Pistola lectora: Activando el remarcable situado en la parte
inferior izquierda de la pantalla “Datos
Intervenciones”.
Posteriormente se pasa la pistola lectora por el
cbdigo de barras del articulo o se teclea éste.
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La informacion incorporada sigue el siguiente esquema:

Concepto:

Uds:
Referencia:
Descripcion:
Marca.
Venta:

Compra:
Descuento:

IVA:

Total:
Facturable:

MATERIAL, MANO OBRA, OTROS, ... depende
del tipo de material. Seleccionable de un conjunto
de valores.

Unidades. Modificable. Formato NUMERICO.
Referencia (del proveedor) del Material.
Descripciéon del Material.

Marca del Material.

Precio de venta. Modificable. Formato
NUMERICO.

Precio de compra.

Descuento aplicable al Material. Modificable.
Formato NUMERICO.

IVA aplicable al Material. Seleccionable de un
conjunto de valores cuando no es presupuestada.
Total de la linea de detalle.

Si/ No. Modificable.

La funcionalidad Eliminar permite quitar una a una las lineas de detalle.

La funcionalidad Comprobar Stock Materiales permite visualizar el nivel de
stock de los Materiales que forman las lineas de detalle del Documento
(Presupuesto, Parte de Trabajo e Intervencion) actual. Desde esta ventana
es posible “solicitar” Material que posteriormente serd incorporado en los
Pedidos que formalice la Empresa Instaladora (funcionalidad Botén Material

Pendiente).
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El esquema de la informacion que ofrece la funcibn Comprobar Stock
Materiales es el que sigue:

Referencia: Referencia (del Proveedor) del Material.

Uds. a afadir.a.

“Por Pedir”: Unidades necesarias a incorporar a “Por Pedir
Formato NUMERICO

Almaceén: Almacén en que se encuentra el Material.

Stock: Cantidad actual.

Stock Minimo: Cantidad minima.

Pedidas: Unidades incorporadas en un Pedido.

Pendientes: Unidades incorporadas en un Pedido pendientes
de recibir.

Ultima Recepcion: Fecha de (ltima recepcion de las unidades
incorporadas en un Pedido.

Total uds. incluidas

En “Por Pedir”: Unidades “necesarias” que no estan incluidas en
ningun Pedido. Se incorporan a “Por Pedir”
cuando se graba.

La funcionalidad Movimientos Asociados  permite visualizar todos los
movimientos de materiales relacionados (parte inferior de la ventana) con la
gestion de la actividad instaladora de un determinado Documento
(Intervencion y Parte de Trabajo). Ademas facilita el movimiento de los
materiales que conforman el Documento, permitiendo definir un Destino por
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defecto, un Tipo de Movimiento predeterminado, asi como mover el total de
las unidades necesarias en la realizacion de los trabajos.




FENITEL.NET

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

& 1 ;

Al crear o editar una intervencion , también se podra enviar mensajes
directamente al técnico. Este SMS se crea automaticamente con la direccion
del cliente, los teléfonos de contacto del cliente, asi como una breve
descripcion de la anomalia o averia a subsanar:

Marcados en color fucsia estan la secuencia de pasos que debera seguir
para crear o editar una intervencidon y enviar un mensaje al técnico
seleccionado para atenderla. Ademas, desde la ventana emergente, podra
enviar tantos SMS como fuesen necesarios.

La ventana para enviar mensajes cortos a méviles o SMS se invoca desde la
solapa Técnico dentro de las intervenciones. Al lado del técnico, aparece un
boton cuyo icono es un teléfono mavil. Pulsando sobre él, se abre una
ventana donde nos aparecera el teléfono mévil del técnico (en caso de que
la intervencion tuviera un técnico con teléfono movil asignado) y el texto del
mensaje. La aplicacion completa este texto automaticamente, si bien el
usuario puede modificarlo a su antojo.
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En todo momento sera posible editar el mensaje que va a recibir el técnico.
La longitud maxima de los mensajes SMS es de 159 caracteres. Cuando se
sobrepase este limite la aplicacion avisa al usuario, colocando el texto
sobrante en color rojo.

Una vez se esté en situacion de enviar el mensaje, solo se debera pulsar el
boton de enviar y esperar unos segundos hasta que éste se envie
correctamente.

& 1& " !

Al editar una Intervencion, dentro de la pestafia Técnico/Rg® de Tiempos, se
ofrece la posibilidad de ir registrando las horas que emplean y los
desplazamientos que efectian todos los técnicos para llevar a cabo esa
Intervencion.

Pulsando con el ratbn en el boton sefalado, se abre una ventana de
Registro de Tiempos
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Esta pantalla nos presenta las funcionalidades de “afiadir’, “editar” y
“eliminar”. Para comenzar el registro de tiempos propiamente dicho,
pulsamos en el boton “afiadir’ y se nos abre la siguiente pantalla
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Desde esta pantalla se selecciona el técnico, se registran las horas y los
kilbmetros y, tanto las horas como los kilbmetros, se clasifican (rectangulos
inferiores) segun el Tipo que hayamos dado de alta en Administrador->
Tipos-> Arbol Tipos->Trabajadores->TipoTiempo Km (ver 3.7.2).

Se hara el registro de tiempos de todos los técnicos que actiuen en la
Intervencion.

La informacion asi procesada se podra exportar a una hoja de Excel
mediante la funcionalidad “Exportar a Excel datos de productividad del
trabajador”, accediendo a la misma desde el modulo Trabajadores.

& < $3

Informacion de los Presupuestos elaborados. La unica condicion para
determinar que un Presupuesto esta cerrado y no es modificable, es cuando
sobre ese Presupuesto se realiza un Parte de Trabajo y/o cuando esta
facturado.

Nota:

En este apartado y en posteriores se hace referencia a Material como
cualquier elemento computable que se incorpora a un Presupuesto, Parte de
Trabajo e Intervencion. En este sentido Material se refiere también a mano
de obra, un producto cualquiera, un determinado servicio ofrecido, etcétera.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Listar

Duplicar

Exportar a Excel:

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacion relacionada

Estado: Estado del Presupuesto (ver 3. 7.2 Tipos).
Instalacion: Instalacién asociada al Presupuesto.

Cliente: Cliente para el que se elabora el Presupuesto.
E. Instaladora: Empresa Instaladora que emite el presupuesto.

Técnico: Responsable de la elaboracion del presupuesto.
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Nota:

Al relacionar una Instalacion a un Presupuesto, automaticamente se asigna
el Cliente y la Empresa Instaladora (de la Instalacién). Si asignamos en
primer lugar la Empresa Instaladora, sélo se ofrece la posibilidad de asignar
aquellas Instalaciones que sean de la Empresa Instaladora seleccionada. Lo
mismo ocurre si la primera relacion que establecemos al Presupuesto es el
Cliente.

Se permite la posibilidad de no relacionar un Presupuesto a una
Instalacion, Cliente, Empresa Instaladora o Técnico determinado. En este
caso la aplicacién asigna un valor por defecto que se puede cambiar en
cualguier momento. Esta caracteristica es utili a la hora de elaborar
Presupuestos predefinidos , ofertas comerciales de caracter general.

Si al grabar un Presupuesto no se introduce numero, la aplicacion le asigna
el valor por defecto O.

Datos Presupuestos
Presupuesto: Numero de Presupuesto. Es propuesto de

manera  automatica, aunque es  posible
modificarlo manualmente. Formato NUMERICO.

Titulo: Formato LIBRE.

Fecha Emision: Fecha de emision. Formato FECHA.

Fecha Validez: Fecha de validez. Formato FECHA. Hasta la que
estara vigente el Presupuesto.

Estado: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Fecha Seguimiento: Fecha de aviso, de seguimiento. Formato FECHA.

Fecha Aceptacion: Fecha de aceptacion del presupuesto por parte
del cliente. Formato FECHA.

Version: Numero de version del presupuesto. Se actualiza

al activar el boton situado a la derecha del
numero de version.

Instalacion

Resumen Ficha: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Se importan todos los datos que se recogen en la
ficha de la Instalacion a la que asociamos el
Presupuesto.

Cliente

Cliente: Formato INFORMACION RELACIONADA.

NIF / CIF: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Contacto: Nombre de la persona de contacto del cliente.
Formato LIBRE.

Cargo: Cargo de la persona de contacto del cliente.

Formato LIBRE.
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E. Instaladora

Nombre / Razén social: Formato INFORMACION RELACIONADA.

NIF / CIF: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Técnico

Nombre: Formato INFORMACIQN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Introduccion
Texto que contiene la introduccion del presupuesto. Formato LIBRE.
Descripcion

Texto explicativo de la descripcién del contenido del presupuesto. Formato
LIBRE. Se presenta al principio (antes de las tablas de valoracion
econOmica) del documento impreso.

C. Generales

Texto de condiciones generales aplicables al presupuesto. Formato LIBRE.
Se presenta a continuacion de las tablas de valoracion econdmica del
documento impreso.

Despedida

Texto de despedida del documento. Formato LIBRE. Se presenta después
del apartado “C. Generales”

Otros Servicios

Texto final del presupuesto que incluye aquellos servicios o trabajos que
ofrece la empresa instaladora desea reflejar en el presupuesto impreso a
modo de publicidad. Formato LIBRE.

El tamafio maximo de los textos contenidos en estos ultimos cinco
apartados es en total de ocho mil caracteres. En caso de necesitar mas
cantidad de informacion es necesario elaborar un formato de generacion de
documentos Presupuesto a medida.
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Se estructuran en dos niveles Tablas y Capitulos. Para elaborar las lineas
de detalle de un Presupuesto es necesario definir en primer lugar las
Tablas que forman el nivel de agrupacibn mas importante. Una vez
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definidas, se ha de estructurar o dividir cada Tabla en Capitulos. Al crear
esta estructura se va mostrando en la zona reservada a las lineas de detalle
una fila cuyas dos primeras columnas hacen referencia a la Tabla (Tab) y
Capitulo (Cap) a la que pertenecen. Este proceso se muestra en la siguiente
figura.

Funcion de las tablas y capitulos en la elaboracion de un presupuesto: Las
tablas y capitulos estan pensados para poder desagregar los presupuestos
grandes. Si el presupuesto es sencillo, nos bastard con una sola tabla y un
solo capitulo.

Para dar de alta una tabla pinchamos sobre el icono que la representa (en
forma de carpeta de Windows), nos aparece una pantalla y seleccionamos
dar de alta, ponemos el titulo de la tabla y gravamos (icono que representa
un “diskette”) y salimos (icono puerta). Ya esta creada la primera tabla.

Para dar de alta un capitulo: seleccionamos una tabla, pinchamos el icono
capitulo (arbol de carpetas de Windows) y procedemos como en la tabla.

Asi vamos creando tantas tablas y capitulos como necesitemos en el
Presupuesto que estemos realizando.
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Para afadir elementos a las lineas de detalle es necesario seleccionar una
linea y elegir desde donde se van a importar los Materiales, Mano de Obra
y/u Otros Conceptos. Se dispone de dos posibilidades:

Boton Articulos : Desde el Catalogo de la Empresa.

Boton Catalogo : Desde el Catalogo de FENITEL.NET.
En ambos casos se muestran los elementos que van a formar las lineas de
detalle del Presupuesto (materiales, mano de obra, otros servicios)

ordenados por categorias. Sigue la filosofia de “carro de la compra” de
cualquier catalogo de productos.

La informacién incorporada al presupuesto sigue el siguiente esquema:

Concepto: MATERIAL, MANO OBRA, OTROS, ... depende
del tipo de Material / Servicio. Seleccionable de
entre un conjunto de valores.

Unidades: Modificable. Formato NUMERICO. Si el valor

introducido no es valido, al grabar, asigna 0.
Referencia: Referencia (del proveedor) del Material.
Descripcion: Descripcion del Material.

Marca: Marca del Material.
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Venta:

Compra:
Descuento:

IVA:
Total:
Facturable:

Precio de venta. Modificable cuando Unidades
tiene un valor valido y distinto de 0. Formato
NUMERICO.

Precio de compra.

Descuento aplicable al Material. Modificable
cuando Unidades tiene un valor valido y distinto
de 0. Formato NUMERICO. Si el valor introducido
no es valido, al grabar, asigna 0.

IVA aplicable al Material. Seleccionable.

Total de la linea de detalle.

Si / No. (Permite reflejar en el presupuesto
conceptos que no vamos a facturar al Cliente)

Funcionalidad Comprobar Stock de Materiales (ver Intervenciones 3.1.5).

& = 2-

Gestion de la informacion de los partes de trabajo.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Imprimir / Generar documentos

Listar
Duplicar o copiar

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacion relacionada
Presupuesto:

Modo Trabajo:
Forma Cobro:
Resumen Ficha:
Cliente:

E. Instaladora:

Técnico:

Nota:

Es Obligatorio  asociar un Parte de Trabajo a un
Presupuesto determinado.

(Ver 3.7.2 Tipos).

(Ver 3.7.2 Tipos).

Resumen de la Ficha de la Instalacion asociada.
Cliente asociado al Parte de Trabajo.

Empresa Instaladora que realiza el Parte de
Trabajo.

Trabajador responsable del Parte de Trabajo.

Al relacionar un Presupuesto a un Parte de Trabajo, automaticamente se
asigna la Instalacion, Cliente y la Empresa instaladora (del Presupuesto).

La gestion es automatica, por lo que se afiaden las lineas de detalle del
Parte de Trabajo de aquellos conceptos del Presupuesto que no han
sido realizados todavia en ningun Parte de Trabajo . Una vez que se
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genera un Parte de Trabajo, el Presupuesto ya no puede ser modificado. Un
Parte de Trabajo facturado tampoco puede ser modificado. Las diferencias
que surjan durante el trabajo (variaciones en las lineas de lo ejecutado con
respecto a lo previsto en cada Parte) se gestionan segun Apdo. (3.1.6.1)

Datos Partes de Trabajo

Parte:

Presupuesto:
Fecha Solicitud:
Fecha Realizacion:
ICT:

Modo Trabajo:
Forma Cobro:

Instalacion
Resumen Ficha:
Cliente

Cliente:

NIF / CIF:

TIf:

Persona:
Cliente.

Cargo:

Fecha :

Intervencion Cliente:

Lugar Intervencion:

E. Instaladora

Nombre:
NIF / CIF:

Técnico

Nombre:

Hora Llegada:
Hora Salida:
Desplazamiento:

Numero de Parte de Trabajo. Es propuesto de
manera automatica, aunque es posible
modificarlo manualmente. Formato NUMERICO.
Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato FECHA.

Formato FECHA.

Si/ No.

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.

Formato INFORMACION RELACIONADA.

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.
Nombre de la persona que acepta por parte del
Formato LIBRE.

Cargo de la persona que acepta por parte del
Cliente. Formato LIBRE.

Fecha de aceptacion del parte de trabajo por
parte del Cliente. Formato FECHA.

Si / No. Si, cuando la actuacion es en el domicilio
habitual del Cliente.

Habilitado cuando Intervencion Cliente no esta
marcado. Formato LIBRE.

Formato INFORMACIQN RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato HORA.

Formato HORA.

Formato NUMERICO.
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Registro Tiempos: Ver apartado 3.1.5.3
Trabajo Solicitado

Texto que describe el trabajo solicitado para el Parte de Trabajo. Formato
LIBRE.

Trabajo Realizado

Texto que describe el trabajo realizad para el Parte de Trabajo. Formato
LIBRE.

Pruebas Realizadas

Texto de describe las pruebas realizadas para el Parte de Trabajo. Formato
LIBRE. El tamafio maximo de los textos contenidos en estos ultimos tres
apartados es en total de ocho mil caracteres. En caso de necesitar mas
cantidad de informacién es necesario elaborar un formato de generacién de
documentos Parte de Trabajo a medida.

& = : 2-
Hay dos tipos de lineas de detalle:

Presupuestadas: Provienen del Presupuesto asociado al
Parte de Trabajo. Se representan en color
BLANCO

No Presupuestadas: Incluidas desde Catalogo de la Empresa

ylo Catalogo de FENITEL.NET. Se
muestran en color AMARILLO.

Para afiadir conceptos a las lineas de detalle es necesario seleccionar la
informacion de los materiales, mano de obra y otros servicios desde:

Boton Articulos : Desde el Catalogo de la Empresa.
Botdn Catalogo : Desde el Catdlogo de FENITEL.NET

Pistola lectora : Ver apartado
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La informacion incorporada sigue el siguiente esquema:

Concepto: MATERIAL, MANO OBRA, OTROS, ... depende
del tipo de material. Seleccionable de un conjunto
de valores cuando es No Presupuestada.

Unidades: Modificable. Formato NUMERICO.

Referencia: Referencia (del proveedor) del Material.

Descripcion: Descripciéon del Material.

Marca: Marca del Material.

Venta: Precio de venta. Modificable cuando es No
Presupuestada. Formato NUMERICO.

Compra: Precio de compra.

Descuento: Descuento aplicable al material. Modificable
cuando es No Presupuestada. Formato
NUMERICO.

IVA: IVA aplicable al material. Seleccionable de un
conjunto de valores cuando es No
Presupuestada.

Total: Total de la linea de detalle.

Facturable: Si/ No. Modificable cuando es No Presupuestada.

Funcionalidad Comprobar Stock de Materiales (ver Intervenciones 3.1.4.1)

Nota: Si hemos asociado correctamente el Parte de Trabajo con una
Instalacién, a través del Presupuesto asociado, al imprimir el Parte se
presentara un informe con datos de todos los partes de trabajo realizados en
una misma instalacion.
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La parte superior derecha contiene dos botones de navegacion desde los
cuales podra acceder a la ultima ventana en la que estuvo, o bien regresar a
la ventana principal.

Por dltimo, en la parte central de la ventana se han dispuesto los botones
con las funcionalidades mas importantes de la aplicacion.

llustracion 1: Panel Principal de Boletines

Formularios

Validaciones

Fenitel.net 6.0 tiene un método de validacion de campos de formulario
gue comprueba la validez de los datos introducidos. En caso de que
algun dato se introduzca erroneamente (longitud o tipo incorrecto) el
campo afectado cambiard de color para avisar al usuario de dicha
situacion.
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Los cbdigos de color son los siguientes:

- Amarillo: Campo Obligatorio. El sistema tiene descrito ese campo
como obligatorio. Se informa al usuario de dicha situacion, si bien
es responsabilidad de éste completarlo o no.

llustraciéon 2: Campo Obligatorio.

Se permitira grabar un Boletin sin campos obligatorios completados,
indicando claramente que esos campos son obligatorios.

llustracion 3 Grabar. Faltan campos obligatorios.

- Azul: Longitud Incorrecta. Se ha completado el campo con mas
caracteres de los permitidos.

llustracion 4 Longitud errénea en el campo

NO se permite grabar un Boletin que contenga este tipo de error. Se
informa al usuario de dicho error. Para grabar es necesario subsanar
dicho error.
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llustracion 5 Error longitud

Sistema de Autoayuda

Fenitel.net 6.0 dispone de un sistema de autoayuda que le facilita la
labor a la hora de completar datos que se suelen repetir en los distintos
Boletines o Protocolos.

Para utilizar este sistema simplemente hay que pulsar con el botén
derecho del ratén sobre el campo sobre el que se quiera obtener una
autoayuda.

El sistema propondré una serie de valores, estructurados de la siguiente
forma:

1. Datos correspondientes al perfil creado por la empresa instaladora.

Los datos de ese perfil, s6lo podran ser vistos por cada Empresa
Instaladora.La empresa instaladora va creando ese perfil a la hora de
realizar un boletin, mediante la presentacion de una opcién que
permita almacenar ciertos datos en el perfil propio. Esta opcion se
detallara adecuadamente en la fase siguiente.

Datos usados en anteriores boletines realizados por la misma
Empresa Instaladora. Inicialmente la aplicacion propondra las
descripciones mas recientemente usadas, aunque se dard la
posibilidad de consultar los datos usados en todos los boletines
realizados. Cada empresa sOlo tendrd acceso a la informacién
presente en Boletines propios.

Datos genéricos que se obtienen de una tabla de la Base de Datos.
La informacion de esta tabla sera comun a TODAS las empresas
instaladoras.
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llustracion 6 Sistema de Autoayuda

Paneles de Busqueda

Fenitel net 6.0 ofrece un completo sistema de busqueda de Boletines que le
permitira buscar sus documentos estableciendo mudltiples criterios de
seleccion.

llustracion 7 Panel de busqueda

Para realizar la busqueda, complete los campos por los que deseé filtrar
(puede combinar TODOS los campos presentes en el formulario), y pulse
sobre el boton de busqueda (el que tiene un icono en forma de prisméaticos).
Se abrird una nueva pestafia en la que se muestran los resultados que
coincidan con el criterio de busqueda.

IMPORTANTE: EI filtrado no distingue entre mayusculas y minusculas,
ademas buscara la palabra introducida en cualquier parte del campo en
cuestion.

Ejemplo:
Si deseamos buscar un boletin cuyo domicilio fuera “Avnda Labradores”,

seria encontrado si en el campo domicilio introducimos literales como los
que siguen, (“labradores”, “labrador”, “LABRA”, “Dores”, “doRes”, etc ...)
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En la nueva pestaia de resultados, se muestran los mismos botones de
funcionalidad que en la parte superior de la ventana. Seleccionando
boletines en esta pestafia de resultados y pulsando sobre el boton
adecuado, se acceden a las mismas funciones que las descritas en las
partes anteriores de este manual.

llustracion 8 Resultados de busqueda

Para cerrar la pestafia de busqueda, pulse sobre el aspa de color rojo
situado en la parte superior derecha de la misma.

& > % $ !

Desde este ventana, podra configurar la aplicacion para que trabaje con los
datos reales de su empresa.

Puede acceder a ella desde el boton situado en la ventana principal
“Modificar Datos Empresa”

La informacion contenida en este apartado es muy importante, ya que estos
datos seran utilizados posteriormente por la aplicacion a la hora de crear
Boletines de Instalacion y Protocolos de Pruebas. Para facilitarle el trabajo,
la aplicacion completara autométicamente los campos correspondientes en
los Boletines y Protocolos con la informacion contenida en esta ventana.
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llustracion 9: Datos Empresa

Los campos que podra modificar son:

Nombre o Razén Social
NIF/CIF

Domicilio

CP

Poblacion

Provincia
Representante

El Unico campo que no podra modificar es el del Numero de Registro. Por
cuestiones de seguridad e integridad, este campo ser4d completado
automaticamente en el proceso de registro y no podra ser modificado
posteriormente. Si por alguna razon se hubiera completado mal su Numero
de Registro, pongase en contacto con el Soporte Técnico de Fenitel.net 6.0.

& > 8% 8

Si bien ciertas tareas podran realizarse adicionalmente desde otras
ventanas, todas las acciones que se describen a continuacion son
accesibles desde la ventana de Boletines de la aplicacion Fenitel net 6.0.
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Para acceder a esa ventana habra que pulsar sobre el boton “Buscar
Boletines” de la ventana inicial de la aplicaciéon

llustracion 10 Ventana Buscar Boletines

Funcionalidades disponibles

Creacion de nuevo Boletin

Edicion

Consulta

Baja

Blsqueda personalizada

Imprimir / Generar documentos

Duplicar

Tramitacion telematica de Boletines (Consultar apartado)
Firma Conjunta (Consultar apartado)

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Protocolos asociados a Boletin
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Considerando que un Protocolo de pruebas SIEMPRE est4 asociado a un
Boletin de Instalacion, también puede accederse a las funcionalidades de
Protocolos desde la ventana de Boletines. Para ello, simplemente sera
necesario activar la casilla de verificacion “Mostrar Protocolos Asociados” de
la ventana de Boletines.

llustracién 11 Pestafia Protocolos asociados (Ventan  a Boletines)

Al seleccionar un Boletin en la parte superior, se mostraran sus Protocolos
asociados en la pestaiia mencionada. Dicha pestafa, contiene los mismos
botones de funcidn que la ventana de Protocolos.

& >& 8%

Un Protocolo de Pruebas completa la informacion de un Boletin de
Instalacion. Al igual que con el Boletin, ciertas tareas de las que se
describiran a continuacion podran realizarse adicionalmente desde otras
ventanas, pero todas ellas estan disponibles en la ventana de Protocolos de
la aplicacion Fenitel.net 6.0.

Para acceder a dicha ventana habra que pulsar sobre el boton “Buscar
Protocolos” de la ventana inicial de la aplicacién

Funcionalidades disponibles

Creacion de nuevo Protocolo
Edicion

Consulta

Baja

Busqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Duplicar
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Crear Nuevo Protocolo

Para crear un nuevo Protocolo pulse sobre el boton “Nuevo Protocolo” de
la ventana de Protocolos. También puede crearlo desde el boton “Crear
Protocolo” de la ventana principal.

llustraciéon 12: Botén Nuevo Protocolo (Ventana Prot  ocolos)

llustracion 13: Botén Crear Protocolo (Ventana Prin  cipal)

Una vez se haya accedido a la creacion de un nuevo Protocolo a través de
cualquiera de los métodos descritos anteriormente, se abrird una ventana en
la que se muestran todos los Boletines que NO tienen Protocolo asociado.
Seleccione pulsando con el raton sobre la fila del Boletin deseado, y haga
clic en el botén “Asociar”

llustracion 14 Asociar Protocolo a Boletin

El proceso de creacién de un nuevo Protocolo debe ir precedido de la
creacion de un Boletin, ya que es obligatorio asociar un Protocolo a un
Boletin. Si no tenemos un Boletin al que ligarlo, no se podra crear un nuevo
Protocolo.
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llustracion 15 No existen boletines sin protocolo a sociado

Mediante Fenitel net 6.0 se podran crear dos tipos de Protocolos de
Pruebas: ICT y TDT. Para ello se restringe la creaciéon de Protocolos
anicamente a estos dos tipos.

llustracién 16 Creacion de Protocolos ICT y TDT

El formulario de creacion/modificacion de Protocolos esta dividido en
solapas (parte superior). Para facilitar la comprensiéon del mismo, cada
solapa corresponde con uno de los puntos del Protocolo. Podra navegar
entres las solapas pulsando sobre ellas, o bien sobre las flechas situadas en
la parte inferior de la ventana.

Es importante constatar, que en funcion del tipo del boletin previamente
seleccionado, se mostrara un determinado n° de pestafias u otro,
dependiendo del tipo de protocolo a realizar. (Ejemplo: El protocolo TDT
consta solo de 4 puntos, mientras que ICT consta de 7).
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llustracion 17 Ventana de Protocolo

Autoayuda protocolo

El formulario de Protocolo consta de varias tablas que también tienen
su propio sistema de autoayuda. Dichas tablas siguen la misma
filosofia que el resto de campos descritos en el punto de autoayuda
de boletines y protocolos, pero debido a las peculiaridades de las
mismas, se incluye en este manual un punto especifico para las
mismas.

Se puede invocar el sistema de autoayuda en las tablas, haciendo
doble clic sobre cada celda de dicha tabla. Una vez que la celda esté
editable, la autoayuda funciona igual que en el resto de campos.
Pulsando sobre el boton secundario del ratdbn se mostraran los
distintos valores que propone la aplicacion tal y como se explica en el
punto 3.5.1.1.2 de este manual
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llustracion 18 Autoayuda en Tablas

Cabe destacar la autoayuda de las algunas tablas del Protocolo de
Pruebas ICT, concretamente tres apartados del Punto 5.1. Dichas
tablas son especiales ya que su autoayuda no aparece campo a
campo, sino que permite realizar una copia completa de los datos de
una tabla a otra.

Para proceder a la copia de los datos de estas tablas se debera

pulsar el siguiente botdén, que aparecera en los apartados C, Dy G
del punto mencionado.

llustracion 19 Botén Copiar datos de otra tabla

A continuacién la aplicacion mostrara la siguiente ventana donde la
podra seleccionar la tabla origen y la tabla destino.
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llustracion 20 Copiar datos de una tabla a otra

Una vez aceptado, los datos de la tabla de origen se copiaran en la
tabla destino, teniendo en cuenta que sobrescribe todo lo que hubiera
en ella.

A partir de la versibn 6.0 de Fenitel.net se afiadi6 alguna
funcionalidad mas en modo de autoayuda en el campo 1.4 referente a
los materiales instalados. El boton de ayuda permite incorporar de
forma semi-automatica a esta tabla los datos introducidos en las
tablas de Antenas, Mastiles, Amplificacion y Distribucion.

llustraciéon 21 Botdn de auto completar materiales i nstalados

La nueva funcionalidad, permite a su vez, seleccionar los elementos a
importar. Al pulsar sobre el botdén anteriormente sefialado aparece la
siguiente ventana. Las cantidades de cada material se completaran
con un 1 por defecto.
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llustracién 22 Ventana de seleccion de materiales a  importar
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Fenitel.net 6.0 ofrece la posibilidad de crear documentos modelo que
faciliten su trabajo.

Un documento modelo no es mas que un Boletin o Protocolo incompleto; en
el se completan aquellos datos que se suelen repetir a la hora de la creaciéon
de documentos. Ejemplo: El medidor de campo o Medidor de resistencia de
un Protocolo de Pruebas casi siempre seran los mismos, los canales de los
puntos 3.4 también, etc..

Si se crea un documento modelo que contenga esos datos, a la hora de
crear un nuevo Boletin o Protocolo, se podra partir de estos datos de origen,
ahorrandose el esfuerzo de volver a introducir dicha informacién. Ser&
usted, con su propia experiencia, el que determine que datos le seran mas
utiles en estos documentos modelo.

La filosofia es que los documentos modelo contengan la méaxima
informacion posible, de modo que sdlo tecleé una vez aquellos datos que se
repiten a lo largo de los documentos, ya sea Boletines o Protocolos, y que
asi su reutilizacion ahorre esfuerzo.

La forma para acceder a este apartado es pulsar sobre el boton “Gestion
Documentos Modelo” de la ventana inicial de la aplicaciéon

Esta seccién del manual se explicara de forma general, sin distinguir entre
Boletines y Protocolos ya que el proceso es el mismo con la Unica diferencia
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que al seleccionar uno u otro documento, se seguiran los pasos propios de
cada tipo de documento.

llustracion 23 Ventana Documentos Modelo

Funcionalidades disponibles

Creacion de nuevo Documento Modelo

Edicion

Consulta

Baja

Duplicar

Creacion de Boletines y Protocolos a partir de Documentos Modelo

Creacién de Boletines y Protocolos a partir de docu mentos modelo

El objetivo de los documentos modelo es reducir trabajo y esfuerzo a la hora
de crear Boletines y Protocolos. Ciertos datos se repiten siempre que se
crea un nuevo documento, usando previamente documentos modelo, se
minimiza el tiempo de creacion de Boletines y Protocolos ya que no es
necesario volver a introducir dichos datos.

Para crear un nuevo Boletin (6 Protocolo) a partir de un documento modelo,
seleccione en la pestafia deseada el documento patron a partir del cual
quiere crear dicho Boletin (6 Protocolo) y pulse sobre el boton “Crear
Boletin (Protocolo) a partir de documento modelo”
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llustracion 24 Botdn “Crear Boletin (6 Protocolo) a partir de documento modelo”

Una vez que se pulse sobre el boton, se abrira una ventana de edicion de
Boletines o Protocolos, en funcion del tipo de documento que esta creando.

A partir de ese momento el proceso es el mismo que al crear un nuevo
Boletin o Protocolo con la diferencia que cierta informacién del documento
aparece ya completada con los datos presentes en el documento modelo.

Con Fenitel.net 6.0 puede firmar digitalmente sus Boletines y Protocolos de
pruebas. Para ello Unicamente sera necesario que disponga de un
certificado oficial de Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre.

En caso de que no tenga dicho certificado, acceda a la Web de Fenitel
(www.feniteldigital.es) y consulta la seccion correspondiente donde se
indican los pasos a seguir para obtener un certificado.

Puede acceder a la ventana de firma de la siguiente forma:

- Pulsando sobre el boton “Firmar Fichero ” de la ventana principal
- Desde el mend, pulsando Firmas Firmar Fichero

El aspecto de la ventan de firma es el siguiente:

llustracion 25 Ventana de firma de documentos

La aplicacion solicitara que complete una serie de campos que se describen
a continuacion:
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Fichero PDF: Es el documento sobre el que se desea realizar la
firma digital. Debe estar en formato PDF (La aplicacion ofrece la
posibilidad de generar PDFs tanto de Boletines como de
Protocolos). Al pulsar sobre el boton de la parte derecha, se
abrirhA una ventana de exploracion de archivos para que
seleccione el fichero deseado.

Certificado: funciona de forma similar al punto anterior. Debe
seleccionar el fichero con extensiéon .pfx correspondiente a su
certificado de usuario. Dicho certificado contiene los elementos
necesarios para realizar la firma sobre el documento.

Contrasefia del certificado: el fichero .pfx del que se hablaba en el
punto anterior, almacena la clave privada del certificado, con lo
gue es necesario proporcionarla para tener acceso al mismo. Esto
garantiza la seguridad del sistema, ya que serd necesario conocer
la clave para realizar el proceso de firma.

Motivo de firma: se ofrece un desplegable con las distintas
opciones estandar de motivos de firmas digitales. Seleccione la
apropiada. (Normalmente: soy el autor del documento)

¢Desea hacer la firma visible?: al firmar digitalmente un
documento, puede hacerse que la firma sea visible o no. A efectos
legales es indiferente, ya que la informacion digital va a ser la
misma, simplemente sirve para poner una especie de marca
visible sobre el documento que permita discernir a simple vista (en
acrobat reader) si el fichero esta firmado o no.

A continuacion se muestran ejemplos de un Boletin firmado en
que la firma NO esta visible, y otro firmado con la firma visible.
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llustracién 26 Boletin firmado digitalmente. Firma NO visible.




FENITEL.NET

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

llustracion 27 Boletin firmado digitalmente. Firma Visible.

La razén que especifique al firmar, aparecera en dicha marca. A
continuacion se muestra en detalle la firma visible.
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llustracion 28 Detalle de la firma visible

Estos documentos, a efectos legales son equivalentes, ambos estan
firmados digitalmente y ambos contienen la misma informacion. Si usa
Acrobat Reader, pulsando sobre la solapa “Firmas” puede ver toda la
informacion de la firma digital.

llustracién 29 Informacion de la firma digital

- Imagen de fondo: Si lo desea, en el caso de haber seleccionado
FIRMA VISIBLE, puede insertar una imagen escaneada de su
firma manuscrita para otorgar al documento un aspecto mas
“tradicional”’. No es necesario pero si lo desea, puede hacer que
en el documento aparezca su firma manuscrita, para ello es
necesario que tenga dicha firma escaneada en algun fichero en
formato imagen. (.jpg, .gif, etc..)

Si usa esta opcion, el formato de la firma seria similar al siguiente:

llustracién 30 Firma con imagen.

Una vez completado los distintos apartados que solicita el programa,
pulsando sobre el boton “Firmar” se procedera a firmar digitalmente el
documento. Si no ocurre ningun error, es decir, si los campos han sido
completados correctamente, se firmara digitalmente el documento,
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almacenandose en el mismo directorio que el documento original, pero con
la palabra “Firmado” detras del nombre original del fichero.

Es decir, si estamos firmando un fichero llamado Boletin.pdf, el mismo
documento firmado se almacenara en el mismo directorio con el nombre
Boletinfirmado.pdf.
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Si en la aplicacibn se han configurado correctamente los apartados
referentes a las rutas de Boletines y Protocolos almacenados, asi como la
del certificado (ver punto 3.4.2), sera posible, pulsando un unico botdn,
firmar conjuntamente un Boletin y su Protocolo asociado.

Esta forma de firmar es mas rapida, ya que con una unica operacion se
firma tanto el Boletin como el Protocolo, evitando asi tener que realizar
varias operaciones.

El botén de firma conjunta esta disponible en la ventana “Boletines”, puede
acceder a ella pulsando el botén “Buscar Boletines” de la ventana
principal, o sobre el Menu: Documentos Boletines.

Partiendo de una correcta configuracion, si pulsa sobre el boton “Firmar
Boletin y Protocolo asociado” se procedera a la firma de ambos
documentos.

llustracién 31 Boton Firma Conjunta

Previamente se muestra un didlogo en el que se solicitan los datos
necesarios para la firma. El significado de los mismos estan descritos en el
punto 3.7 de este manual. (Los solicitados para la firma, seran un
subconjunto de los expresados en dicho punto)
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llustracion 32 Dialogo para la firma conjunta

Completando los campos, y pulsando sobre el botén “Firmar”, se firmara
digitalmente el Boletin y su Protocolo asociado en caso de que exista.
Ambos se almacenaran en las rutas presentes en la configuracién de la
aplicacion.

En dicho directorio se almacenaran documentos del Boletin (y Protocolo en
caso que exista) tanto firmados y sin firmar. La aplicacion le otorgara
automaticamente un namero a dichos documentos.

& >= "5 5@

La version 6.0 de Fenitel.net permite tramitar teleméaticamente boletines y
protocolos TDT e ICT.

En este proceso intervienen muchos agentes, Fenitel, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre.

La tramitacion telematica a través de Fenitel.net 6.0 tiene validez legal, con
lo que sera la Empresa Instaladora la responsable de los datos entregados.
Fenitel.net 6.0 realizara una validacion previa de los datos a entregar para
evitar que se puedan entregar datos en formato incorrecto, pero es
aconsejable revisar el boletin y el protocolo antes de su tramitacion.

3.1.8.7.1 Requisitos previos

A continuacion se detallan ciertos datos de interés que conviene conocer
antes de proceder a la tramitacién telematica.

Todas las operaciones relacionadas con la tramitacion telemética son
exclusivas de los usuarios con nivel Administrador . Unicamente aquellos
usuarios con el mayor privilegio podran tramitar documentos.

Estados de tramitacion

Los boletines y los protocolos tendran asociado un estado que indica el
estado de tramitacion de ese boletin 6 protocolo. Un boletin y su protocolo
asociado siempre tendran el mismo estado.

Para mejorar la agilidad y comprension del programa se ha asignado un
cbdigo de color a cada estado. Los posibles estados son los siguientes:
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Icono Estado Descripciéon

. , No se ha efectuado ninguna operacion relacionada con la
J Sin tramitar o o .
tramitacién telematica sobre ese boletin/protocolo

El boletin/protocolo se esta tramitando. El boletin se ha entregado

En curso L . " S
en el Ministerio y se esta esperando respuesta a su tramitacion.

Aceptado | El boletin/protocolo se ha tramitado correctamente.

El boletin/protocolo ha sido rechazado. Lo méas probable es que

Rechazado . :
ese boletin/protocolo fuera incorrecto

Entregado | El boletin ha sido enviado, se ha recibido correctamente y tiene el
(s6lo para | formato correcto. Esta a la espera de ser revisado por la jefatura
ICT) correspondiente.

C 0060

Configuracion para tramitacion

Para poder tramitar correctamente los boletines y protocolos TDT e ICT es
necesario tener configurado el dato referente al servidor Fenitel
correctamente. Puede consultar el apartado “3.4.3 Configuracion de
Servidores” del manual donde se indica como configurar dicho parametro.

El valor por defecto del servidor debera ser. www.feniteldigital.es 6 en su
defecto, la IP de dicho servidor: 194.140.16.60

Limitaciones y precondiciones en datos para la tram itacion

Para poder realizar la tramitacion telematica, el formato de ciertos datos
viene impuesto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por ello,
la aplicacién Fenitel.net 6.0 comprueba el formato de dichos datos para
evitar la tramitacion de datos incorrectos que conllevaran a un rechazo de la
tramitacion.

A continuacién se detallan los datos sobre los que se han establecido
limitaciones:

N° de via en protocolo:

Este dato se convierte en obligatorio. En caso de que la direccion no tenga
n° de via, se debe indicar un S/N o similar.

Canales

El dato con limitacion mas significativo es el referente al canal en los puntos
3.4.A tanto en su parte de TV Analdgica como TV Digital, y el punto 3.4.B.a,
también en los apartados de TV analdgico y digital.

La aplicacion permitira grabar datos incorrectos, si bien avisara que al no
cumplir ese dato el estandar establecido, no podr4 tramitarse
telematicamente hasta que ese error haya sido subsanado.

Los datos que no sean validos para la tramitacion se mostraran en color
rojo.
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llustracién 33: Ejemplo de dato incorrecto

Tipo de Canal

A partir de la version 2.2 de la aplicacion, a peticion del Area de Laboratorio
de la S.G. de Infraestructuras y Normativa Técnica, se modifica la estructura
de los ficheros a tramitar. Con tal motivo, se ha introducido una nueva
columna en las tablas que pertenecen al apartado 3.4 A. Dicha columna
muestra un desplegable con el tipo de canal:

Nacional: de O a 8 ocurrencias

Autondmico: de 0 a 5 ocurrencias

Local: de O a 5 ocurrencias

Para poder realizar la tramitacion serd necesario completar esta columna
teniendo en cuenta el nUmero maximo de canales de cada tipo.

Datos de empresa instaladora (ICT)

Para poder tramitar en ICT es necesario que los datos de la Empresa
Instaladora, en especial los referentes a la provincia y municipio estén

completados correctamente.

3.1.8.7.2 Proceso de tramitacion telematica

Envio de boletines/protocolos
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Para proceder al envio de un boletin y su protocolo para su tramitacion
telematica, seleccione en la tabla el Boletin que desea tramitar y pulse sobre
el boton “Tramitacion telematica”. En funcién de su configuracion, se abriran
los formularios necesarios para proceder al envio de dicho boletin y
protocolo.

llustracion 34: Botén Tramitacion Telematica

Unicamente se podran tramitar aquellos boletines con estado “Sin tramitar”
(todavia no se ha efectuado ninguna accién con ese boletin/protocolo) o con
estado “Rechazado” (se ha intentado tramitar, el ministerio lo ha rechazado,
y se vuelve a enviar una vez subsanados los datos erréneos).

Una vez comprobado que no faltan datos obligatorios y que se cumple con
la notacion y estandares establecidos (para mas informacion consulte el
punto 3.9.1.3), se mostrard una ventana para adjuntar el documento que
complementa al boletin y al protocolo, es decir, un proyecto técnico, un
acuerdo con la propiedad, un analisis documentado, 6 un estudio técnico)

Seleccione el fichero que desea adjuntar y pulse el botén aceptar.

llustracion 35: Formulario para adjuntar documento adicional

En la actualidad se limita el tamafio en bytes del fichero que se puede
adjuntar. En la actualidad se establece un limite de 5 megas como maximo.
Se ha optado por limitar el tamafio para evitar sobrecargas indeseadas en
los procesos servidores que tramitaran dicha informacion.

El siguiente paso es firmar digitalmente el boletin y el protocolo. Los datos
que se tramitan van obligatoriamente firmados digitalmente con el certificado
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de la empresa instaladora. Esto garantiza que la confidencialidad y
autenticidad de la informacién entregada.

Los pasos que siguen son los mismos que los descritos en el punto 3.7 del
manual. En funcion de si se tiene configurado el certificado digital o no, se
mostrara un formulario u otro para proceder a la firma conjunta del boletin y
el protocolo.

llustracion 36: Firma digital en la tramitacion

(Importante: si bien el proceso es similar al descrito en el punto 3.7, en este
caso no se almacenan localmente ni el boletin ni el protocolo, este proceso
creara los ficheros y los enviara al servidor para su tramitacion, pero no se
guardan en el disco duro del cliente. Si desea guardarlos, siga los pasos
descritos en el punto 3.7).

Una vez firmados, se procedera al envio de los ficheros al servidor. Una vez
alli, se comprobaran las firmas digitales, y si estas estan correctas, se
enviara al Ministerio para su tramitacion.
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llustracion 37: Procesando

Importante: el proceso de firma, validacion y envio a los servidores es
un proceso complejo que, en funcidén de los document os adjuntados,
puede requerir tiempo para su realizacion. Sea paci  ente.

Si el proceso ha sido correcto, el boletin seleccionado y su protocolo
asociado pasaran a estar en un estado “En Curso”, apreciable desde las
tablas de seleccion.

llustracién 38: Boletin entregado correctamente

Este estado no significa que haya sido aceptado por el Ministerio, si no que
ya ha sido entregado en el buzén ministerial. Habra que esperar 24 horas
para su procesamiento. Transcurrido este tiempo, se podra consultar el
estado para saber si ha sido aceptado o rechazado.

llustracion 39: Tabla con Boletin "En Curso"

3.1.8.7.3 TRAMITACION ICT
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El proceso de tramitacion de boletines/protocolos ICT es practicamente
idéntico al de ICT; hay unas pequefias diferencias que se detallan a

continuacion:

- Autorizacion del promotor

En caso de que no sea el promotor, debera incluir un documento que
contenga la autorizacion del promotor. En este caso, el sistema le

solicitara dicho fichero.

llustracion 40: Solicitud de autorizacién de promot or

- Datos de persona

En el momento de realizar una tramitacion ICT el sistema extraera los
datos de su certificado digital, interpretando de la mejor manera
posible que campos corresponde al nombre y cuales a los apellidos.
Considerando la complejidad de nombres y apellidos compuestos,
puede que cometa algun error, por eso mostrara una ventana para

que se corrijan antes de entregarlo al Ministerio.
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llustracion 41: extraccion de datos del certificado

Compruebe esos datos y corrijalos en caso de que sea necesario.

- COPIAS SELLADAS

A diferencia de la tramitacion en TDT, el dltimo paso de todo el
proceso consiste en un envio por parte del Ministerio de un correo
electrénico con una URL en la que podran descargarse las copias

selladas del boletin y protocolo entregado.

Para acceder a él, serd necesario utilizar el mismo certificado con el

qgue se ha hecho la tramitacion.

ERRORES EN LA TRAMITACION

La tramitacion telematica de boletines y protocolos en un procedimiento
complejo en el que intervienen diversos actores, estableciéndose
comunicaciones entre multiples servidores. Puede ocurrir que debido a lo
costoso del proceso, las comunicaciones fallen y la tramitacion quede
interrumpida. En caso de que ocurra algun error referente a la comunicacion
con los servidores la aplicacion avisara de ello.

(En caso de que ocurra alguno de estos fallos, se puede enviar de nuevo el
boletin)
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llustracion 42: Error de comunicacion con el servid or

llustracion 43: Error de conexion con el servidor

Actualizacion de estados

Para aquellos boletines que estén en estado “En Curso” puede realizarse
una consulta para ver si dicho boletin ha sido aceptado o rechazado por el
Ministerio.

Este proceso de “Actualizacién” hace una consulta a las bases de datos del
ministerio, respondiendo si ese boletin ha sido aceptado, rechazado o aun
no procesado.

Una vez entregado un boletin (con su protocolo y documentos asociados) la
tramitacion del mismo tardara aproximadamente unas 24 horas. Si actualiza
el estado antes de ese tiempo, obtendra como respuesta que aun no ha sido
procesado, quedando el estado del boletin a “En Curso”.

Puede actualizar los estados de los boletines de dos formas, de modo
masivo o de modo individualizado.

Para el primero de ellos pulse sobre el boton “Actualizar Estados” colocado
en la parte inferior derecha de la tabla.
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llustracién 44: Botén actualizar estados

Cuando se pulse sobre este botdn, se realizar4 una consulta al ministerio
sobre todos aquellos boletines con estado “En Curso” de la Empresa
Instaladora. Al recibir la respuesta se mostrara un mensaje indicando cual
es la misma, para una vez aceptado dicho mensaje, actualizarse los estados
de los boletines y protocolos asociados.

llustracién 45: Mensaje de actualizacion

Si lo desea, también puede consultar el estado de un boletin en concreto,
para ello pulse con el boton derecho del ratdn sobre el icono que representa
el estado del boletin. (figura 79), se mostrara un menu contextual, que, una
vez pulsado procedera a la actualizacion del estado de ese boletin. El
proceso es idéntico que el de “Actualizar Estados”, con la Unica diferencia
que en este caso se actla unicamente sobre un unico boletin.
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La siguiente tabla ilustra el estado en que quedaran los boletines en funcion
de la respuesta.

Respuesta Estado Descripcién

Aceptado [+ El boletin ha sido aceptado. Puede descargar acuse de
recibo. (Consultar punto 3.9.2.3)

Rechazado ﬁ El boletin ha sido rechazado. Puede consultar la causa del
rechazo. (Consultar punto 3.9.2.4)

No procesado Q9 El boletin adn no ha sido procesado. Puede volver a
actualizar (dejando tiempo para que el Ministerio procese el
boletin)

No procesado J Cuando ocurre un error inesperado o no controlado, el

estado del boletin pasa a no procesado para que pueda
enviarse de nuevo. (Casos excepcionales en los que por
causas de fuerza mayor se hubiera extraviado un envio)

Entregado ] El boletin ha sido enviado, se ha recibido correctamente y
(s6lo para ICT) tiene el formato correcto. Esta a la espera de ser revisado
por la jefatura correspondiente.

En el caso de la tramitacion ICT existe el estado “Entregado” en el cual, y
tras la revision favorable por parte de la jefatura, pasaria al estado
“Aceptado”.

En caso de requerir alguna subsanacion la jefatura se pondria en contacto
con usted.

Descarga de acuse de recibo

Cuando en el proceso de tramitacion telematica los boletines han sido
aceptados, puede descargarse un acuse de recibo que lo certifique. En la
actualidad ese acuse de recibo es un fichero con extensién ZIP que contiene
3 ficheros con los que el Ministerio certifica que ha sido recibido y aceptado.

Para descargar el acuse de recibo, pulse con el boton derecho sobre el
icono que representa el estado “Aceptado” de un boletin (Esta es una opcion
gue Unicamente es valida para los boletines aceptados). Se desplegara un
menu contextual mostrando la opcién de “Descargar Acuse”.
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llustracién 46: Descargar acuse

Pulse sobre él, se solicitara la ruta y el nombre con el que quiere guardar
ese acuse. Seleccione la que deseé, pulse el botén aceptar y se guardara el
fichero correspondiente.

Consulta del error de tramitacion

Cuando en el proceso de tramitacion telematica los boletines han sido
rechazados, puede obtenerse informacion del motivo por el que se ha
rechazado el boletin.

Para obtener esa informacion, pulse con el botén derecho sobre el icono
que representa el estado “Rechazado” de un boletin (Esta opcion de
consulta Unicamente es valida para los boletines rechazados). Se
desplegara un menu contextual en el que ademas de mostrar la opcion de
“Actualizar”, se muestra la de “Consultar”

llustracién 47: Consultar

Pulse sobre “consultar” y se mostrara el motivo por el cual dicho boletin ha
sido rechazado.
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llustracion 48: Informacién de la causa del rechazo

& >> | 5

La version 6.0 de Fenitel.net permite importar las medidas de sefiales para
protocolos TDT e ICT desde aplicaciones externas, que realizan la labor de
generar informes de adquisicién de medidas en formato XML.

Esta nueva funcionalidad le aportara a la aplicacion mas sencillez a la hora
de rellenar un Protocolo de Pruebas de Instalacion.

Los fabricantes que soportan la exportacion de ficheros XML a la aplicacion
Fenitel hasta la fecha son los siguientes:

- Promax (PkTools).
- Televeés (ICT Studio).

3.1.8.8.1 Requisitos previos

A continuacion se detallan ciertos datos de interés que conviene conocer
antes de proceder a la importacién de medidas.

Para poder generar los ficheros XML sera necesario: tener instalada al
menos una de las siguientes aplicaciones: la aplicacion PkTools de Promax
o la aplicaciéon ICT Studio de Televés; y a su vez, poseer un equipo de
medida compatible con dicha la aplicacion.

Si aun no tiene el programa PkTools de Promax instalado puede
descargarlo desde: www.feniteldigital.es/Fenitel-Digital. Concretamente
desde el enlace de descarga que aparece en el mena principal una vez
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registrado en la web de Fenitel Digital. Para mas informaciéon sobre el
producto de Promax consulte: www.promax.es

Podra descargarse en cualquier momento y de forma gratuita la udltima
version de la aplicacion FSM Management. Entre en la pagina oficial de
Televés www.televes.com. Desde alli, siga facilmente el link de su modelo
FSM Multimeter. Accedera al menu de Servicios Gratuitos para Usuarios
Registrados, donde encontrara el fichero descargable de la ultima versiéon de
la aplicacion, asi como las notas de aplicacion histéricas de versiones
previas. A su vez, es posible acceder directamente a la descarga de la

aplicacion FSM  Management desde el siguiente enlace:
http://www.televes.com/espanol/producto/medidor/download.asp sin estar
registrado.

3.1.8.8.2 Importaciéon de los Ficheros XML

NOTA: Antes de importar debe tener en cuenta que todas las medidas de
los puntos implicados en la importacion seran reseteadas, es decir, las
tablas quedaran vacias para poder ser rellenadas nuevamente con los datos
adquiridos.

Los pasos de la importacion son sencillos:

1. Generar el fichero de medidas. El fichero debera tener extension
XML. (Ver Apéndice 3.10.3, Exportacion de ficheros XML de Medidas
desde aplicaciones externas)

2. Pulsar sobre el boton de importacion. Dentro de la aplicacion hay 5

botones de importacion. Serdn enumerados a continuacion junto con
las medidas que seran incorporadas al pulsar sobre ellos.

llustracion 49: Boton Importacion de medidas

Protocolo TDT

Boton del punto 3.4. Se importaran medidas para las tablas:
3.4. Niveles de Sefnales R.F (Apartados Ay B.a)
3.5 BER para sefiales de Tv Digital Terrenal
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Boton del punto 4.2. Se importaran medidas para las tablas:
4.2 Niveles de Senales que se reciben a la entrada y
salida del amplificador de cabecera
4.3 BER para sefiales de Tv Digital por Satélite.

Protocolo ICT

Botdn del punto 3.3. Se importardn medidas para las tablas:
3.3. Niveles de Sefnales R.F (Apartados Ay B.a)
3.4 BER para sefales de Tv Digital Terrenal

Botdn del punto 3.3 Apartado B.b. Se importardn medidas para
dicho apartado.
3.3 B.b Banda 950 — 2150 MHz

Boton del punto 4.3. Se importaran medidas para las tablas:
4.3 Niveles de Sefiales que se reciben a la entrada y

salida del amplificador de cabecera
4.4 BER para sefiales de Tv Digital por Satélite.

O

llustracion 50: TDT Boto6n del punto 3.4
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3. Seleccionar el Fichero XML teniendo en cuenta el tipo de Protocolo
(TDT, ICT) y el punto del protocolo en el que se encuentra (Punto 3
Terrenal, Punto 4 Satélite).

llustracion 51: Ventana de seleccion de fichero XML

4. Pulsar aceptar
5. Ver el resultado de la importacion.

En caso de ser correcto, se indicara el nimero de medidas
incorporadas a cada tabla.




FENITEL.NET

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

llustracion 52: Resultado de la importacion correct 0

En caso de que no se importe ninguna medida compruebe que el
fichero seleccionado ha sido bien generado, y que posee medidas de
los puntos y el tipo seleccionado.

llustracion 53: Resultado de la importacion incorre cto
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3.1.8.8.3 Exportaciéon de ficheros XML de Medidas de sde aplicaciones
externas.

Las aplicaciones y los fabricantes que soportan la exportacion de ficheros
XML a la aplicacion Fenitel-Digital son:

-  PkTools de Promax
- ICT Studio de Televés

A continuacion se explicard brevemente como configurar dichas aplicaciones
realizar la exportacion.

PkTools de Promax

Para la generacion de los ficheros XML necesarios para importacion, el
usuario debera indicarlo en la aplicacion PkTools de Promax, ya que por
defecto, la aplicacion genera Unicamente ficheros HTML y PDF. Para ello,
en el menu principal pulsar el boton Adquisicién.

O

llustracion 54: Configuracion de PkTools. Boton Adq uisicién

Una vez situado en la ventana de Adquisicion se debera seleccionar el
check “Habilitar la generacion de informes”, y a su vez, escoger el tipo de
informe Fenitel que desee para la importacion de medidas al Protocolo de
Pruebas. Los ficheros generados se guardaran en la carpeta que se indica
en: “Guardar archivos recibidos en”.
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O

llustracién 55: Configuracion de Adquisiciones de P KTools

ICT Studio de Televés

La aplicacion ICT Studio forma parte del paquete software FSM
Management de Televés.

ICT Studio es una aplicacion que le permitira generar de manera automatica
los apartados del Protocolo de Mediciones y Verificacion de Situacion de la
ICT (o TDT) correspondientes a las medidas, en un documento Word ®, a
partir de las medidas que el usuario tenga almancenadas en su medidor
FSM, o bien a partir de un fichero de medidas que haya guardado
previamente en su PC.

Asimismo, esta aplicacion le permitird generar un fichero .xml con formato
compatible con el programa Fenitel.

Una vez que abra la aplicaciéon ICT Studio, el usuario debe pulsar el

comando “Nuevo”, desde Archivo->Nuevo o0 bien mediante el icono
correspondiente en la barra de botones.

llustracion 56: Nuevo Protocolo en ICT Studio

Antes de abrir la nueva ventana, la aplicacion le preguntara el tipo de
protocolo al que se corresponden las medidas (ICT o TDT), el nimero de
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ramales que tiene la instalacion y, en el caso de un protocolo de ICT, si
tiene la instalacion sistemas de captacion de sefales satélite ya instaladas.

De esta manera, la aplicacion adapta la ventana de medidas y el informe
Word® a cada instalacion, ya que el protocolo de mediciones presenta
variaciones segun se trate de una nueva instalacion (ICT) o de una
actualizacion para recepcion de TDT, y, en el caso de una ICT, de si la
instalacion tiene o no sistemas de captacion de sefiales por satélite.

llustracion 57: Seleccién de informe en ICT Studio

A continuacién, se abrira una ventana secundaria que se correspondera a
las medidas de la instalacion.
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llustracion 58: Seleccién de informe en ICT Studio

Como se puede observar, en la parte superior de la ventana de medidas
aparece un tutorial que guia al usuario a lo largo de todo el proceso, desde
la seleccion de todos los puntos de medida en la lista hasta la generacion o
impresion del protocolo.

El primer paso, una vez que se abre una nueva ventana de medidas es, tal
como dice el tutorial, descargar la lista de medidas de su medidor, o bien
abrir una lista de medidas que haya sido previamente descargada. Entonces
aparecera en la pestafia "Medidas del medidor” la lista de todos los Data
Logs y sus correspondientes tomas. Cuando se selecciona una toma,
aparece en la tabla de la derecha las medidas correspondientes a dicha
toma, tal como aparece en el Data Logger.

llustracion 59: Descargar lista de Medidas en ICT S tudio
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Siguiendo los pasos indicados en el tutorial, el usuario ira indicando a qué
punto de la instalacion se corresponde cada toma de la lista de medidas.
Las medidas se iran organizando en tablas y de manera automatica la
aplicaciébn comprobara si dicha medida cumple los limites de la normativa
para ICTs y marcara cada una con un simbolo de "pasa” o "falla".

Una vez que todos los puntos de la ICT tienen sus correspondientes

medidas asociadas, se podra generar el informe Word® o bien el
documento .xml compatible con la aplicacion Fenitel-Digital.

llustracion 60: Seleccién de informe en ICT Studio
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EVOSOFT FTE

El programa EVOSOFT le permite crear documentos personalizados tras la
lectura de las medidas recogidas por su medidor de campo Mediamax EVO.
El programa dispone de plantillas con las tablas de medidas de los
protocolos de pruebas ICT o TDT que permiten crear documentos en un
formato compatible con Microsoft Word ® o en PDF. Asi mismo dispone de
plantillas especificas para la creacidbn de documentos con las medidas de
los diversos protocolos de prueba ICT y TDT, en un formato XML compatible
con el programa Fenitel.

Creacion de un documento en formato XML compatible con el
programa Fenitel

Una vez se han recuperado las medidas, debe abrir el menu herramientas y
seleccionar la opcién “Crear informe”.

llustracién 61: Crear Informe

Se mostrara la ventana del asistente de documento. Seleccione la opcién
“Tablas de medida protocolos de prueba ICT” y seguidamente pulse el botén
siguiente.
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llustracidn 62: Seleccién del tipo de documento

En el siguiente paso debe seleccionar en la lista de la izquierda el grupo o
grupos de medida que contienen las medidas de las sefales terrestre y
satélite necesarias para la creacion de los documentos. En el lado derecho
aparecera la estructura en forma de arbol con los puntos de medidas
tomados. Una vez seleccionado pulse el botdn siguiente. Si utilizo los puntos
de medidas creados por el asistente ICT de creacion del grupo, el programa
identificard los nombres de los diversos puntos de medidas y al pulsar el
boton siguiente se saltara el siguiente paso.

llustracion 63: Seleccién de grupos

En caso de no haber creado la estructura de medidas con el asistente ICT
de creacion del grupo debera indicar el nimero de cabecera y ramales de la
instalacién y pulsar siguiente
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llustracion 64: Seleccién del numero de cabecera 'y ramales

En el ultimo paso del asistente de documentos debera seleccionar los
puntos de medidas de la cabecera y ramales de la instalacién. Si se usaron
los nombres sugeridos por el asistente ICT de creacion del grupo de medida
el programa colocard automaticamente los puntos de medida. En caso
contrario debera arrastrar los puntos de medidas (carpetas en color verde de
la lista en forma de arbol de la izquierda) al lugar correspondiente como se
muestra en la llustracion 65

llustracion 65: Colocando puntos de medidas de una instalacién ICT

Tras pulsar el botdn “finalizar” se abrira la ventana con las diversas plantillas
de documentos que dispone el usuario. Para crear un documento
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compatible con el programa Fenitel digital seleccione la plantilla adecuada y
pulse aceptar.

- “Fenitel_ICT_con_captacion_de FI” para usarlo en protocolos de
prueba ICT con captacion de satélite instalada en obra.

- “Fenitel_ICT_simulador_FI” para usarlo en protocolos de pruebas
ICT sin la captacion de satélite instalada.

- “Fenitel_TDT” para realizar protocolos de pruebas de la ampliacion
de sistemas de antenas colectivas a las emisiones de sefiales TDT.

llustracion 66: Seleccién de documento

El programa abrira un cuadro de didlogo para que indique el nombre y la
carpeta donde se van a almacenar los documentos que se crearan.
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llustracion 67: Guardando documento

Cuando finaliza la creacion del documento el programa le mostrara una
ventana informandole de los documentos generados para ser usados
posteriormente en el programa Fenitel.

llustracion 68: Informacion de los documentos en fo rmato XML generados por el
EVOSOFT

Una vez creados los documentos utilice la opcion de importacion de las
tablas de medidas del programa Fenitel-digital para rellenar las tablas de
medidas de las sefiales terrenales y de satélite.
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Informacion de los Promociones elaboradas. La forma de trabajo con
promociones es muy similar a la de los presupuestos.

Nota:

En este apartado y en posteriores se hace referencia a Material como
cualquier elemento computable que se incorpora a una Promocion, Parte de
Trabajo e Intervencion. En este sentido Material se refiere también a mano
de obra, un producto cualquiera, un determinado servicio ofrecido, etcétera.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Informacion relacionada

Operador: Operador de telecomunicaciones que oferta dicha
promocién

Datos Promociones

Promocién: Cddigo de promocion. Lo propone la aplicacion
automaticamente. Presupuestos y promociones
compartirdn los identificadores, ya que se
considera una promocién como un caso particular
de presupuesto. El usuario puede modificarlo
manualmente. Formato NUMERICO.

Titulo: Formato LIBRE.

Inicio: Fecha de inicio de la promocion. Formato FECHA.
Fin: Fecha de fin de la promocion. Formato FECHA.
Precio: Precio marcado por el operador. Este valor

corresponde con la cantidad que se va a facturar
al operador por una instalacién de una promocién
de este tipo (IVA incluido).
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Se trabaja de forma similar que con las lineas de detalle de un presupuesto,
con la Unica salvedad de que en este caso es conveniente fijar el precio de
los materiales a 0, ya que no se deben facturar estos materiales al cliente.

Una informacion mas amplia de este apartado se recoge en el Manual de
Nuevas Funcionalidades de la version 3.0 de FENITEL.NET(Apartado 3.
OPERADORES, péginas 8 a 26, ambas incluidas).
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Presenta informacién de Presupuestos, Partes de Trabajo, Intervenciones,
Contratos y Facturas, siempre que estan asociados a una Instalacion.

La forma de acceder a esta informacion es la siguiente:
Seleccionamos un Cliente.
Pinchamos en la flecha de INSTALACIONES y se muestras todas las
Instalaciones asociadas a ese Cliente.
Seleccionamos una Instalaciéon y podemos acceder a la informacién
de PRESUPUESTOS CON PARTES DE TRABAJO,
PRESUPUESTOS SIN PARTES DE TRABAJO, INTERVENCIONES
POR AVISO, CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y FACTURAS.
Si entramos en PRESUPUESTOS CON PARTES DE TRABAJO,
seleccionando uno de ellos accedemos a los Partes de Trabajo
asociados al mismo.
La misma operativa se emplea para la Intervenciones relacionadas
con un contrato de mantenimiento.

De toda esta informacion se pueden obtener listados y posteriormente

imprimirlos.
& 5% I;
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Gestion de la informacion de los Materiales, Mano de Obra, Otros
Conceptos, Servicios; en definitiva, cualquier concepto computable que
utilizan las Empresas Instaladoras. En este apartado se define los datos
propios de cada material (Datos de Material) y es posible registrar su
localizacion concreta en los Almacenes (Localizacion del Material) asi como
descuentos u ofertas (Descuentos del Material).

Es fundamental ubicar los materiales en un almacén para poder gestionar el
control de stock y para obtener listados.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Blsqueda personalizada

Listar

Impresidn de etiquetas

Duplicar

Introduccion de nimeros de serie
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Ver indice de funcionalidades, pag. 120

Informacion relacionada
Tipo Material:

Proveedor:
Categoria:

Datos de Material

Tipo Material:
Cadigo:

Ref. Prov:

Descripcién Corta:
Proveedor:

Caodigo Barras:
Modelo:
Categoria:

(ver 3.7.2 Tipos).

Proveedor del Material.

Para agrupar los materiales por categorias
definidas por las propias empresas instaladoras.

Formato INFORMACION RELACIONADA.

Cédigo interno del Material que asigna la
Empresa Instaladora. Formato LIBRE.

Obligatorio. Referencia (del Proveedor) del
Material. Formato LIBRE.

Descripcién breve del Material. Formato LIBRE.
Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.

Caodigo de barras del Material. Formato LIBRE.
Formato LIBRE.

Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.
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Marca:
Compra:

Venta:

Neto:
Descripcion:

N° de serie:
N° Identificacién:

Es de Operador:
Importar desde catalogo:

& ) 5

Formato LIBRE.

Precio de compra del Material. Formato
NUMERICO.

Precio de venta del Material. Formato
NUMERICO.

Valor neto del Material. Formato NUMERICO.
Descripcion completa del Material. Formato
LIBRE.

N° de serie del Material. Formato NUMERICO.

N° de identificacion del Material. Formato
NUMERICO.

SI/ NO.

Se activa el remarcable (*) (cuadrado pequefio), a
continuacion se pulsa el cuadrado mas grande
con las flechas. Se nos muestra el catadlogo de
FENITEL.NET, lo desplegamos, seleccionamos el
articulo que queremos importar, afladimos con el
boton con el signo + y cuando salimos ya
tenemos el material dado de alta en el catalogo
de la empresa. (*) Es necesaria conexion a
Internet.

Funcionalidades disponibles

Alta
Editar
Consultar
Baja

Ver indice de utilidades, pagina 120

Informacién relacionada

Almacén:

Almacén donde se ubica el Material

Datos Localizacion del Material

Almacén:
Fecha Ultima
Entrada:
Stock:

Stock Minimo:
Stock Maximo:
Fila:

Formato INFORMACION RELACIONADA.

Formato FECHA.
Formato NUMERICO.
Formato NUMERICO.
Formato NUMERICO.
Formato LIBRE.




FENITEL.NET

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

Columna: Formato LIBRE.
Estanteria: Formato LIBRE.
& $ 5

Funcionalidades disponibles

Alta
Baja

Informacién relacionada

Descuento: Descuento definido.

Descuentos

Descuento: Formato INFORMACION RELACIONADA.
& 2

En la pestafia “Almacén” seleccionar la opciéon “Albaranes”, lo que nos lleva
a la vista de albaranes.
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Seleccionar el boton “Nuevo”

En la ventana que se abre, rellenar los campos correspondientes.
Por defecto nos da un nimero de albaran y una fecha que son editables.
El campo de Técnico asociado al albaran se debera completar.

A continuacion afiadir los materiales asociados al albaran. Esto se puede
hacer:
obteniéndolos desde una intervencion o un parte de trabajo Hay dos
opciones:

o Con el primer botdn se crea la tabla de materiales, es decir, se
borra la tabla, con lo que se borrarian los materiales que se
hubieran asociado previamente al albaran, y se afiaden los de la
intervencion o parte.

o Con el segundo botén se afiadirian los materiales de dicha
intervencién o parte a los ya existentes en la tabla, no se borraria
la tabla existente.
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afadiéndolos desde el catalogo de la empresa, en la botonera de la
derecha.

afiadiéndolos directamente mediante referencias rapidas, también en la
botonera de la derecha.

Al terminar de introducir los datos pinchar en el botén “Grabar”,

& D I $ 26

Para marcar los consumos del material asociado a un albaran pinchar en el
boton “+” del cuadro de consumos de la ventana que aparece tanto en la
creacion de un albaran como en la modificacion. Nota: No confundir con el
boton “Afadir referencia rapida” de la botonera derecha.

Eso creara una linea nueva en la ventana de consumos.

Al hacer “clic” sobre el campo “Referencia” se desplegara un combo con las
referencias de los materiales asociados al albaran.
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Después de seleccionar uno hay que indicar las unidades consumidas.

Al pulsar en el campo Tipo Documento se despliega otro combo para
seleccionar si ese consumo se ha realizado asociado a una intervencién o a
un parte de trabajo.

Por ultimo para rellenar el campo numero hay que hacer doble clic en el y se
muestra una ventana con el listado de partes de trabajo o intervenciones,
segun con lo que se haya elegido antes, a las que se puede asociar ese
consumo.

& & 5!

Relacion de los movimientos de Material entre Almacenes. Al realizar
movimientos entre Almacenes crea un control de Stock automaticamente
tanto en el Almacén Origen como en el Almacén Destino excepto en los
Almacenes Entrada (Virtual, equivalente a dar entrada), Salida (Virtual,
equivalente a dar salida) y No Conforme (creado por la aplicacion).

Funcionalidades disponibles

Alta

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Listar

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacién relacionada

Caodigo origen: Almaceén origen del movimiento.

Caodigo destino: Almaceén destino del movimiento de material
Referencia Proveedor: Del Material (Referencia del Proveedor).
Tipo Movimiento: (ver 3.7.2 Tipos).

Datos de los movimientos

Referencia Proveedor: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Fecha Movimiento: Formato FECHA.
Caddigo destino: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Tipo Movimiento: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Unidades Maximo: Si/ No
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Referencia:

N° de serie:
Descripcion:
Unidades Implicadas:
Origen:

Stock:

Estanteria:

Fila:

Columna:

Ultima Recepcion:
Unidades a mover:

Destino:

Movimiento:

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato NUMERICO.

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato NUMERICO.

Almacén de ubicacion de esa referencia.
Modificable. INFORMACION RELACIONADA.
Unidades en Almacén Origen. Formato
NUMERICO

Estanteria Donde se ubica el material. Formato
ALFANUMERICO.

Fila donde se ubica el material. Formato
ALFANUMERICO.

Columna donde se ubica el material. Formato
ALFANUMERICO.

Fecha de la dltima recepciéon. Formato FECHA.
Unidades objeto del movimiento. Modificable.
Formato NUMERICO.

Almacén de destino. Formato INFORMACION
RELACIONADA.

Tipo de Movimiento (ver 3.7.2). Formato
INFORMACION RELACIONADA.
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Gestion de los Pedidos que realizan las Empresas Instaladoras a los
Proveedores.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Listar

Duplicar

Ver indice de funcionalidades, pagina 120.

Informacién relacionada

Tipo: Tipo de Pedido (ver 3.7.2 Tipos)

E. Instaladora: Empresa Instaladora que realiza el pedido.
Proveedor: Proveedor de materiales, servicios, etc.
Nota:

Si al grabar un Pedido no se introduce namero, la aplicacion le asigna el
valor por defecto 0.

Datos Pedido
Pedido: Numero de Pedido. Es propuesto de manera

automatica, aunque es posible modificarlo
manualmente. Formato NUMERICO.

Fecha: Fecha de realizacion del pedido. Formato FECHA.
Tipo: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Urgente: Si/ No.

Recepcion: Fecha de recepcion del pedido. Formato FECHA.
Prevista: Fecha de recepcion prevista. Formato FECHA.
Limite: Fecha de recepcion limite. Formato FECHA.

Recepcion E. Instaladora: Si / No. Recepcion del material en la direccion
habitual de la Empresa Instaladora.

Direccion Recepcion: Direccion de recepcién del material del pedido.
Habilitado cuando Recepcién E. Instaladora no
esta seleccionado. Formato LIBRE.

Horario Entrega: Formato LIBRE.
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E. Instaladora

E. Instaladora: Formato INFORMACION RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Proveedor

Proveedor: Formato INFORMACIQN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Lineas de detalle del Pedido

Para afiadir conceptos a las lineas de detalle (es necesario haber asignado
el Proveedor del Pedido previamente) se puede hacer desde:

Boton Articulos: Desde el Catalogo de la Empresa.

Boton Catalogo:  Desde el Catalogo de FENITEL.NET.

Boton Material

A pedir: Unidades “necesarias” que han sido incorporadas
desde la funcionalidad Comprobar Materiales.

Boton Movimientos

Asociados: Permite visualizar los Movimientos Asociados y
realizar Movimientos desde Pedidos.
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La informacion incorporada sigue el siguiente esquema:

Ref. Prov.: Referencia del proveedor del Material.

Uds Solicitadas: Unidades solicitadas. Modificable. Formato
NUMERICO.

Uds Recibidas: Unidades recibidas. Maodificable.  Formato
NUMERICO.

Uds Pendientes:  Unidades pendientes.
Ultima Recepcion: Fecha de dltima recepcion.

Para cada linea de pedido es posible afiadir aquellas observaciones que se
consideren oportunas.

3.25 -I %n$ !

A continuacion se desarrolla un ejemplo que muestra toda la operativa a la
hora de solicitar materiales para incluirlos en documentos de trabajo, sus
pedidos, movimientos, etc....

Lo que se describe a continuacion es un ejemplo concreto que servira para
una mejor comprension de las funcionalidades descritas anteriormente.

& 1 E !

Para poder trabajar correctamente con los materiales es necesario sefialar
un stock de los mismos. Se le debe asignar un almacén inicial de referencia,
aunque ese stock sea 0 unidades.
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A la hora de crear una intervencion donde se usa ese material, se puede
comprobar el stock del mismo, y la necesidad de realizar un pedido.
Pulsando sobre el boton “Comprobar Stock” se pueden afadir las unidades
necesarias a “Por Pedir’, para que asi quede registrado y poder utilizar
posteriormente ese dato a la hora de realizar los pedidos.

Desde la ventana que se obtiene tras pulsar “Comprobar Stock Materiales”,
se observa, por la informaciéon del stock de esos materiales, que es
necesario realizar un pedido. En ese caso, se completa la columna “Por
Pedir” con las unidades implicadas, en el ejemplo 3, y se pulsa sobre el
boton “Grabar”.
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El siguiente paso seria realizar el pedido; vamos a la solapa Almacén
Pedidos, y pulsamos el botén “Nuevo”.

Para realizar el pedido, sencillamente seleccionamos en la pantalla de
“nuevo pedido” el Proveedor correspondiente al material. Asi, la aplicaciéon
mostrara los materiales por pedir pertenecientes a ese Proveedor.

Una vez se ha marcado el Proveedor, pulsando sobre el boton “Material a
Pedir”, la aplicacion muestra los materiales que se habian incluido desde la
Intervencion. Estos materiales se afiaden al pedido seleccionando las filas y
pulsando en el botén grabar.
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En este ejemplo se trataran dos tipos de movimientos, el de entrada
(material que llega tras un Pedido) y de salida (material al que se da salida
para realizar una Intervencion/Parte Trabajo).

3.2.5.3.1 Entrada

Una vez recibidos los materiales solicitados en el pedido es necesario
darlos de alta en nuestros almacenes.

Esta operaciéon se puede hacer desde la propia ventana de Pedidos,
se selecciona el Pedido correspondiente para su edicién, y una vez
dentro, pulsando sobre el botébn “Movimientos Asociados”, se
presenta una pantalla desde la que automaticamente se puede dar la
entrada de esos materiales. Para ello simplemente es necesario
completar las unidades a mover, el almacén de destino, el tipo de
movimiento y pulsar “Grabar”.

Para que los materiales se incorporen (se sumen) al almacén de
destino seleccionado, deben tener como origen ENTRADA, tal y
como se propone por defecto.
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Una vez realizado estos movimientos, si se comprueba el stock, se
vera que se ha incrementado en el almacén de destino seleccionado.

Esta operacién, al igual que todas las relacionadas con movimientos
también puede realizarse desde la ventana de Movimientos (Almacén
Movimientos).

Para que los materiales se incorporen (se sumen) al almacén de
destino seleccionado, deben tener como origen ENTRADA.

3.2.5.3.2 Salida

También podemos dar salida a los materiales implicados cuando
estamos registrando una Intervencion realizada. Para ello, pulsando
sobre el botdén “Movimientos Asociados” de la ventana Intervenciones,
se muestra una pantalla donde aparecen los materiales implicados
con su stock particular en cada almacén donde figuran. En esta
ventana se marcan y se realizan los movimientos de Salida, tomando
como origen al almacén de donde hemos retirado esos materiales.
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Para que los materiales se descuenten (se resten) del almacén de
origen seleccionado, deben tener como destino SALIDA, tal y como
se propone por defecto. En ese caso, se descontaran del stock
general de la Empresa.

Si proponemos otro almacén de destino, los materiales se sumaran al
almacén seleccionado (doble clic). En ese caso, se habra realizado
un traspaso entre almacenes, permaneciendo en el stock de la
Empresa.
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Informacioén basica de los Proveedores.
Nota:

Si la propia Empresa Instaladora va a ofrecer materiales, productos o
servicios de cualquier indole debe registrarse como Proveedor ya que
cualquier referencia de Materiales (mano de obra, productos, servicios) debe
tener asignado obligatoriamente un Proveedor.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Blsqueda personalizada

Listado: A la hora de realizarlos, es posible filtrar los Proveedores por los
siguientes campos:

- Nombre

- Nif/Cif

- Teléfono

- Fax

- Tipologia

- Persona de contacto
- Es Operador

Ver indice de funcionalidades, pagina 120.

Datos Proveedor

Nombre / Razén social:  Obligatorio. Formato LIBRE.

NIF/CIF: Obligatorio. Formato LIBRE.

Tipologia: Campo de cuatro caracteres de longitud para
realizar agrupaciones por tipos de Proveedores.
Formato INFORMACION RELACIONADA.

Teléfono: Formato LIBRE.
Fax: Formato LIBRE.
Es Operador: Casilla seleccionable

Caodigo de Operador: Formato LIBRE.

Datos Postales, Datos Contacto y Datos Financieros
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Igual que en apartados anteriores.

& =  $

Descuentos, promociones, ofertas que se asocian, por parte de la Empresa,
a un determinado Material.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Ver indice de funcionalidades, pagina 120.

Datos de los Descuentos

Nombre: Obligatorio. Formato LIBRE.

Descripcion: Formato LIBRE.

Porcentaje: Porcentaje de Descuento. Formato NUMERICO.

Total: Total Descuento. Formato NUMERICO.

Precio: Precio con Descuento aplicado. Formato
NUMERICO.

Fecha Inicio: Formato FECHA.

Fecha Fin: Formato FECHA.




FENITEL.NET
Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

& >

Permite definir un “Arbol de Categorias” para organizar los Materiales, Mano
de Obra, Servicios de cada Empresa Instaladora. Se crea una estructura en
forma de CATEGORIA-SUBCATEGORIA a partir de una CATEGORIA inicial
que no puede ser eliminada. Al pulsar con el boton derecho del raton se
accionan las funcionalidades Editar, Borrar y Afiadir Subcategoria.

Las subcategorias principales serian Mano de Obra, Materiales y Otros
Servicios. A partir de estas “ramas” principales la Empresa Instaladora
afadird tantas subcategorias como crea conveniente para facilitar la tarea a
la hora de incorporar los items en los documentos de trabajo (Presupuestos,
Partes de Trabajo e Intervenciones).

En este apartado es posible ver los Materiales asociados a cada Categoria,
pulsando doble clic sobre la categoria elegida.

& A !

Gestion de los Almacenes de cada Empresa Instaladora.

Funcionalidades disponibles
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Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacion relacionada

Tipo Almacén: (ver 3.7.2 Tipos). Dependiendo del tipo de
almacén se habilita/deshabilita la informacién
propia de cada almacén en FIJO o MOVIL.

E. Instaladora: Propietaria del Almacén.

Datos Almacenes

Almacén: Obligatorio. Nombre del Almacén. Formato
LIBRE.
Cadigo: Obligatorio. Cédigo del Almacén. Formato LIBRE.
Movil/No Movil: Depende de Tipo Almaceén. Formato
INFORMACION RELACIONADA.
Tipo Almaceén: Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.
E. Instaladora: Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.
Datos Fijo
Superficie: Formato NUMERICO.
Direccion: Formato LIBRE.
Poligono: Formato LIBRE.
Edificio: Formato LIBRE.
Bloque: Formato LIBRE.
Portal: Formato LIBRE.
Escalera: Formato LIBRE.
Piso: Formato LIBRE.
Letra: Formato LIBRE.
Cabdigo postal: Formato CODIGO POSTAL.
Poblacion: Formato LIBRE.
Provincia: Formato LIBRE.
Datos Movil
Matricula: Formato LIBRE.

Marca: Formato LIBRE.
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Modelo: Formato LIBRE.
Fecha Compra: Formato FECHA.
Capacidad: Formato NUMERICO.

Nota:

Los Almacenes ENTRADA, SALIDA y NO CONFORME estan predefinidos
por el sistema y no pueden ser eliminados.

Estos almacenes no son almacenes fisicos, reflejan los hechos de “DAR
ENTRADA”, “DAR SALIDA” y “NO CONFORMIDAD".




FENITEL.NET

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

&&5 9% 9%

& & $

Gestion de las facturas de los Presupuestos,
Intervenciones, Promociones y Ventas Directas.

Funcionalidades disponibles

Alta

Alta Venta Directa

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Listar

Exportar a Contaplus

Generar Remesas

Informacidn relacionada

Partes de Trabajo,

Depende del Tipo de Documento (o Documentos) que se desee facturar,

Presupuesto, Parte de Trabajo e Intervencion.

Al seleccionar un determinado documento se completa automaticamente:

E. Instaladora

Cliente

Tipo Documento

Tipo Factura

Forma de Cobro (si es posible)

Nota:

Si al grabar una Factura no se introduce numero, la aplicacion le asigna el

valor por defecto 0. No es posible facturar un documento Presupuesto, Parte
de Trabajo y/o Intervencion que no tenga asociado tanto el Cliente como la
Empresa Instaladora. No es posible facturar un Documento que no tenga
definida la Empresa Instaladora ni el Cliente.

Datos Facturacion

Factura:

Tipo Documento:

Numero de Factura. Es propuesto de manera
automatica, aunque es posible modificarlo
manualmente. Formato ALFANUMERICO.
Seleccionable de un conjunto de valores.
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N° Documento: Seleccionable. Debe de estar asignado el Tipo de
Documento.

Fecha Factura: Formato FECHA.

Concepto: Formato CONCEPTO FACTURA. [Concepto
Documento]

Total IVA: Total de la Factura con IVA aplicado. Coincide
con el Total IVA del Documento facturado.

Forma Cobro: Seleccionable de un conjunto de valores.

Cobrado: Si/.No

Facturar a

Representante: Si/ No

Fecha Prevista

Cobro: Formato FECHA

Fecha Efectiva

Cobro: Formato FECHA.

IVA: Formato INFORMACION RELACIONADA

Cliente

Cliente: Formato INFORMACION RELACIONADA.

NIF/CIF: Formato INFORMACION RELACIONADA.

E. Instaladora

E. Instaladora: Formato INFORMACION RELACIONADA.
NIF/CIF: Formato INFORMACION RELACIONADA.

La Forma de Cobro de la factura estara asociada a la Forma de Pago del
Cliente. Si se factura algun elemento de un cliente que tenga asociada la
forma de pago, se auto completa en la Factura la Forma de Cobro.

Se permite la Facturacion Conjunta de Documentos del mismo tipo
mediante seleccion multiple (Tecla CTRL y raton sobre las lineas a marcar) ,
y con el mismo Cliente y Empresa Instaladora. En caso contrario muestra un
mensaje advirtiendo que el Cliente y la Empresa Instaladora no coinciden.

Los Partes de Trabajo generados a través de Promociones tienen una
facturacion especial, ya que se pueden generar facturas tanto a clientes
como a operadores.

La factura a clientes contendra todos aquellos materiales o actuaciones
extras que no estaban contenidos en la promocion inicial.

La factura a operador correspondera con el precio que se especificd en la
promocion.
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Cuando se genere la factura, se muestra un dialogo donde se pregunta al
usuario el tipo de factura a realizar. Una vez elegido el tipo, el modo de
funcionamiento es idéntico al realizado hasta la fecha.

Existe la posibilidad de facturar contratos de mantenimiento. La forma de
funcionamiento es la siguiente, a la hora de facturar un contrato, la
aplicacion consultara el numero de pagos de dicho contrato y su importe
anual, proponiendo una factura por la parte correspondiente a uno de esos
pagos.
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En caso de que ya se hubieran realizado tantas facturas como nameros de
pagos, el programa informa de ello.
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3.3.1.1 Factura directa

La Aplicacion FENITEL.NET presenta una funcionalidad que permite realizar
facturas de forma directa, es decir, no sera necesario tener Partes de
Trabajo, Intervenciones o Presupuestos previos.

Para ello, se muestra en la ventana principal de Facturacién un boton que
permite invocar a la ventana de creacion de una nueva factura o venta
directa. También pueden seguirse los pasos estandar a la hora de creacién
una Factura, es decir, crear una factura a partir de un documento, en este
caso en el desplegable que contiene los tipos de documentos se selecciona
Factura Directa.

Cuando se pulse este botdén “Factura Directa”, la Aplicacion mostrara la
siguiente ventana:
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En esta ventana se puede seleccionar los materiales que deben incluir la
factura. En caso de que no se especifigue un precio final en las casillas
Base Imponible o Total, la aplicacién calculara autométicamente la cantidad
total en funcion de los precios de los materiales afiadidos. Si uno de esos 2
campos se completan, se ignoraran los precios de los materiales afladidos.

Por defecto la aplicacion preselecciona un cliente estdndar denominado
“Cliente Venta Directa”, si bien queda a decision del usuario su posible
cambio.

Una vez completados los materiales y/o el precio final se pulsa sobre el
boton grabar, mostrando la aplicacion la tradicional ventana de facturacion,
donde aparece prefijado el concepto, si bien también queda a decision del
usuario su posible cambio.
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Una vez grabada la factura, a la hora de la impresion, los valores que se
mostraran en el documento final son los fijados por el usuario, es decir, en
caso de que se haya especificado un total, el documento final mostrara ese
total. Sino se hubiera completado, el total se calcula en funcion de los
precios de los materiales introducidos, al igual que ocurria con las facturas
generadas a través de otro tipo de documentos.

&& $" %

Para emitir este tipo de facturas hay que seleccionar en el desplegable que
nos muestra el Tipo de Documentos, el documento “Factura” y el el N° de
documento la factura que da origen a la rectificacion.
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El formato alfanumérico del N° de Factura nos permite cambiar de serie para
la numeracién de las facturas rectificativas como nos exige la legislacion
vigente.

En Total IVA pondremos el total de la factura rectificativa. En esta ventana
se permite la utilizacion del signo “menos”.

&& & . $

Para Exportar a Contaplus , se seleccionan las facturas destino y se pulsa
el Boton Exportar. Los mensajes de error tipicos son que el Cliente no tiene
Caodigo de Subcuenta asociada, que la fecha de la factura no es del afio en
curso o bien que no coincide el balance entre Debe-Haber.

La aplicacién crea una carpeta automaticamente que se llama “Contaplus” y
que se encuentra dentro de la carpeta “FENITEL CFG” situada en el
Escritorio, dénde se recogen los ficheros generados al utilizar la opcién de
traspaso a contabilidad. Cada usuario, puede copiar los archivos de la
carpeta creada por defecto a cualquier carpeta creada por él, si eso le
resulta mas comodo.

Los ficheros creados por la aplicacion cada vez que se produce un traspaso
a contabilidad son dos:

XDiario.dbf
XSubCuenta.dbf
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Una vez que entramos en la aplicaciéon de Contaplus y hemos seleccionado
la empresa en la que vamos a trabajar, seleccionamos las opciones del
menu “Financiera” “Opciones de diario” “Utilidades de asientos”

“Exportacion/Importacion” tal y como se muestra en la pantalla siguiente:

Una vez seleccionamos “Exportacién/Importacion”, nos aparecera la
siguiente pantalla:
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En esta pantalla se pueden observar las opciones que Contaplus nos da por
defecto. Deberemos dejar marcado el proceso de “Importacion de asientos”,
pero deberemos cambiar el Tipo de fichero y marcar “Xbase” en vez de
“ASCII".

La opcion “Eliminar ficheros de importacion al finalizar proceso” no viene
marcada por defecto y es recomendable no marcarla y comprobar que la
importacion se ha realizado con éxito antes de borrar los ficheros de
importacion.

Contaplus, nos dara una ruta por defecto para la importaciéon de asientos (no
se ha utilizado esta ruta porque varia en cada version de Contaplus). Por lo
gue deberemos especificar la ruta de la carpeta en la que se encuentran
nuestros ficheros de importacion (es conveniente escribir la ruta a mano, ya
gue si utilizamos cortar y pegar para especificarla, se pueden producir
errores de trascripcion).

En la pantalla siguiente se muestran las opciones que se deben marcar y la
ruta de los ficheros a importar, que en nuestro ejemplo se encuentran
situados en una carpeta que se llama “Contaplus” y que se encuentra
ubicada en el directorio raiz del ordenador que estamos utilizando.
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Una vez realizado lo que hemos comentado anteriormente, presionaremos
“Aceptar” y se producira la importacion de los asientos.

Finalizado el proceso, nos aparecera el resultado de la importacion, si existe
algun error lo podremos ver por pantalla e imprimirlo.

No es necesario dar de alta a los clientes en Contaplus si estan dados de
alta en FENITEL.NET, ya que se dan de alta automaticamente a partir de los
ficheros generados desde FENITEL.NET para su importacion.

Si ya estamos utilizando Contaplus, deberemos dar de alta a todos los
clientes existentes en FENITEL.NET y es imprescindible al hacerlo introducir
el mismo numero de digitos de las subcuentas de Contaplus en los datos
financieros del cliente.
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FENITEL.NET permite la generacion de remesas de recibos para su
posterior domiciliacion en el Banco o Caja.

Para ello se ha seguido la especificacion del estandar n® 19 de la Asociacion
Espafiola de la Banca. La aplicacion FENITEL.NET generara un fichero
basado en esta especificacion. El paso posterior de su entrega al banco,
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dependera de los convenios alcanzados por la Empresa Instaladora con su
Banco o Caja correspondiente.

La generacion se realiza desde la ventana “facturacion”, para ello
simplemente hay que seleccionar todas aquellas facturas que quieran
enviarse al fichero para su posterior domiciliacién y pulsar el botén “Generar
Remesas”. Logicamente, SOLO se permitird generar en la misma remesa
facturas generadas por la misma empresa instaladora.

Evidentemente, para la correcta generacion, los datos esenciales como
NIFs, numeros de cuenta, etc., deberan ser correctos. En caso contrario la
aplicacion informaria del error correspondiente.
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Para poder firmar electrénicamente su factura, Unicamente sera necesario
gue disponga de un certificado oficial de Fabrica Nacional de la Moneda y
Timbre.
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En caso de que no tenga dicho certificado, acceda a la Web de
Fenitel.Digital (www.feniteldigital.es) y consulta la seccidn correspondiente
donde se indican los pasos a seguir para obtener un certificado.

Pulse sobre el boton “Firmar” o sobre “Archivo Firmar”, asegurese
previamente de que ha completado correctamente los datos de la factura.

llustracion 69: Botén Factura Electrénica

El aspecto de la ventan de firma es el siguiente:

llustracién 70: Certificado Firma EFactura

La aplicacién solicitara que complete una serie de campos que se describen
a continuacion:

Certificado : Al pulsar sobre el botén de la parte derecha, se abrir4
una ventana de exploracion de archivos para que seleccione el
fichero deseado. Debe seleccionar el fichero con extension PFX
correspondiente a su certificado de usuario. Dicho certificado
contiene los elementos necesarios para realizar la firma sobre el
documento.

Contrasefia del certificado : el fichero PFX del que se hablaba en el
punto anterior, almacena la clave privada del certificado, con lo que
es necesario proporcionarla para tener acceso al mismo. Esto
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garantiza la seguridad del sistema, ya que sera necesario conocer la
clave para realizar el proceso de firma.

Una vez completado los distintos apartados que solicita el programa,
pulsando sobre el boton “Firmar” se procedera a firmar digitalmente la
factura. Si no ocurre ningun error, es decir, si los campos han sido
completados correctamente, se firmara digitalmente el documento,
almacenandose posteriormente en el directorio Firmadas

llustracion 71: Firma exitosa
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Informacioén de los Contratos de Mantenimiento asociados a una Instalacion.
Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Duplicar

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacién relacionada
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Obligatorio. Es equivalente a Instalacion.

Empresa Instaladora que emite el Contrato.
Cliente propietario de la Instalacion objeto del
Contrato.

Responsable de la elaboracion del Contrato.

Instalacion a un Contrato de Mantenimiento,

automaticamente se asigna la Instalacion, Cliente y la Empresa Instaladora

(de la Instalacion).

Datos Contrato Mantenimiento

Contrato:

Equipos Sustitucion:
Mano Obra:
Resumen Ficha:

E. Instaladora:
Cliente:

Técnico:

Validez:

Entrada Vigor:
Primera Factura:
NUmero Visitas
Concertadas:
Tiempo Respuesta:

Importe Total:

Numero Pagos:
Documento:

Numero de Contrato de Mantenimiento. Es
propuesto de manera automatica, aunque es

posible modificarlo manualmente. Formato
NUMERICO.

Si/ No.

Si/ No.

Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.
Formato INFORMACION RELACIONADA.

Fecha tope de validez del Contrato. Formato
FECHA.

Fecha de entrada en vigor del Contrato. Formato
FECHA.

Fecha de primera factura del Contrato. Formato
FECHA.

Formato NUMERICO.

Formato NUMERICO.

Valor total del Contrato, IVA incluido. Formato
NUMERICO.

Formato NUMERICO.

Enlace al documento del Contrato. Formato
ENLACE.
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3.3.3 Costes de la Instalacion

Moédulo de CONSULTA que permite comprobar el resultado econémico de
las Instalaciones con la informacién permanentemente actualizada.

Funcionalidades disponibles

Consulta
Busqueda personalizada
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Presenta, en una ventana de resumen, Datos Generales , los nimeros de
Presupuestos, Partes de Trabajo, Intervenciones y Contratos de
Mantenimiento implicados en los calculos.

Trabajos sobre Presupuestos

Ingresos: Importe del Presupuesto. Sélo se incorpora un presupuesto
al céalculo de costes si esta aceptado (Fecha Acepta Cliente). Toma
los valores de venta (lo presupuestado).

Costes: Importes por Partes de Trabajo realizados (con Fecha
Realizacion), por su precio de coste interno (precio de compra en
material, 0 precio coste mano de obra / otros servicios), minorando
ese presupuesto.

Saldo positivo - ampliacion de unidades, mas unidades en los
Partes de Trabajo realizados, con respecto al Presupuesto:

Si se sefalan con la casilla “facturable”, se incorporan
como Ingresos, sumando su importe (precio venta) al
Presupuesto y se incorporaran a Costes como el resto
de Partes (precio de coste).
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Si no se sefialan con la casilla “facturable” no se
modifican los Ingresos, y se incorporan a Costes como
el resto de partes (precio de coste).

Saldo negativo - disminucion de unidades (no han sido
instaladas) en los Partes de Trabajo realizados, con respecto al
Presupuesto:

Si ese resto (lineas — unidades) se sefiala con la casilla
“facturable”, la diferencia negativa no se traslada a
Ingresos (se mantiene el ingreso previsto en
presupuesto), y las unidades/lineas no se incorporan a
Costes.

Si ese resto (lineas — unidades) no se sefiala con la
casilla “facturable” se incorporan como ingreso negativo,
es decir se restan al importe del presupuesto, y las
unidades/lineas no se incorporan a Costes.
Trabajos sobre contratos de mantenimiento

Ingresos: incorpora el importe del Contrato (en total si no existe

desglose), solo si existe fecha de entrada en vigor y la fecha actual no

supera la fecha de validez.

Costes: importe de las intervenciones asociadas al contrato, por su
precio de coste.

Intervenciones sin contrato
Solo trasladara las intervenciones con fecha de “realizado”

Ingresos: por precio de venta registrado en intervencion (a su
finalizacion)

Costes: por precio de coste (compra / interno)
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Este submédulo posibilita realizar un control de Calidad para las Empresas
Instaladoras atendiendo a dos funcionalidades:

Gestion de los Equipos de Medida con sus correspondientes
Revisiones.

Registro de Incidencias y Acciones Correctivas asociadas.

&/

Gestion de las Incidencias tanto a Proveedores como a Clientes y de las
correspondientes Acciones Correctivas necesarias en cada caso.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Ver indice de funcionalidades, pagina 120

Informacién relacionada

Cliente: Cliente objeto de la Incidencia.

Proveedor: Proveedor objeto de la Incidencia.

Técnico: Trabajador que toma los datos de la Incidencia.
Area: Area que detecta la Incidencia.

Tipo Incidencia: (ver 3.7.2 Tipos).

Origen: (ver 3.7.2 Tipos).

Coste Asociado: (ver 3.7.2 Tipos).

Implicacion Cliente: (ver 3.7.2 Tipos).
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Ser& obligatorio completar unicamente uno de los campos. No es posible
introducir ambos datos, pues una incidencia estara asociada a un Cliente o
a un Proveedor, nunca a ambos.

Incidencia

Fecha Reg: Fecha de Registro de la Incidencia. Formato
FECHA.

Cliente: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Proveedor: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Fecha Inc: Fecha en que se produce la Incidencia. Formato
FECHA.

Fecha Deteccion: Fecha en que se detecta la Incidencia. Formato
FECHA.

Técnico: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Area: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Descripcion: Formato LIBRE.

Reparacion / Correccion: Formato LIBRE.
Observaciones Detector: Formato LIBRE.
Necesidad Accién

Posterior: Si/ No.
Incidencia Resuelta: Si / No.
ANnexos: Formato LIBRE.

Fichero: Formato ENLACE.
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Clasificacién Incidencia

No Conformidad: Si/ No.

Tipo Incidencia: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Origen: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Coste Asociado: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Implicacion Cliente: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Analisis de Causas: Formato LIBRE.

Validado CC: Si/ No.

3.4.1.1.1 Acciones Correctivas

Para registrar una Accion Correctiva asociada a una Incidencia es necesario
tener ya grabada la Incidencia previamente. La forma de trabajar es idéntica
a la de las Revisiones con los Equipos de Medida.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Informacion relacionada

Area Ejecutora: (Ver 3.7.2 Tipos).

Datos Acciones Correctivas

Descripcion Accion

Correctiva: Formato LIBRE.

Area Ejecutora: Formato INFORMACION RELACIONADA.

Comunicacion: Fecha de Comunicaciéon de la Accion Correctiva.
Formato FECHA.

Fecha Prevista: Fecha Prevista de ejecutar la Accién Correctiva.
Formato FECHA.

Fecha Resolucion: Fecha de Resolucion de la Accion Correctiva.
Formato FECHA.

Fecha Verificacion: Fecha de Verificacion de la Accion Correctiva.
Formato FECHA.

Observaciones: Formato libre.

Anexos: Formato libre.
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Desde este apartado es posible gestionar la informacion de los Equipos de
Medida de las Empresas Instaladoras.

Funcionalidades disponibles

Alta

Edicion

Baja

Consulta

Blsqueda personalizada

Informacion relacionada

Tipo Equipo: (ver 3.7.2 Tipos)
Tipo Actividad: (ver 3.7.2 Tipos)
Periodicidad: (ver 3.7.2 Tipos)
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Datos Equipos de Medida

Equipo: Numero de Equipo. Se asigna automaticamente.
Formato NUMERICO.

Tipo Equipo: Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.

Fabricante: Formato LIBRE.

Modelo: Formato LIBRE.

N° Serie: Formato LIBRE.

Area Responsable: Formato LIBRE.

Fecha Alta: Formato FECHA.

Fecha Baja: Formato FECHA.

Tipo Actividad: Obligatorio. Formato INFORMACION

RELACIONADA.

Caracteristicas

Documentacion: Formato ENLACE.

Periodicidad: Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.

Area Dimensional: Formato LIBRE.

Unidad Medida: Formato LIBRE.

Umbral Superior: Formato LIBRE.

Umbral Inferior: Formato LIBRE.

Incertidumbre: Formato LIBRE.

Error Maximo: Formato LIBRE.

Observaciones

Actuacion y seguimiento: Formato LIBRE.

3.4.1.2.1 Revisiones

Una vez registrado un Equipo de Medida es posible controlar las Revisiones
a las que sido sometido. Podra tener asociadas varias Revisiones.

Funcionalidades disponibles
Alta

Edicion

Consulta

Baja

Informacion relacionada

Resultado: (ver 3.7.2 Tipos).
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Datos Revisiones Equipos

Id. Equipo: Formato LIBRE.
Fecha Revision: Formato FECHA.
Area Revision: Formato FECHA.
Resultado: Formato INFORMACION RELACIONADA.
Observaciones: Formato LIBRE.
Instruccion
Verificacion: Formato LIBRE.
&/ 4 /BB

Este modulo presenta de forma estructurada toda la informacion disponible
en el servidor acerca de la 1ISO 14001. Desde la ventana principal del
modulo se pueden realizar busquedas tanto jerarquicas, basada en la
categoria de dicho documento, o en funcion de la descripcion del mismo.

Si se selecciona un documento y se pulsa sobre el boton “Abrir documento”,
la aplicacibon mostrard el fichero situado en el servidor a través del
navegador predeterminado en el sistema operativo.

Este moédulo se conecta con el servidor, por tanto para su correcto
funcionamiento, es necesaria la conexion a Internet. En caso de que no se
disponga conexion, el modulo aparece deshabilitado.
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Este modulo presenta de forma estructurada toda la referente a la normativa
de prevencion de riesgos laborales. Desde la ventana principal del médulo
se pueden realizar busquedas tanto jerarquicas, basada en la categoria de
dicho documento, o en funcién de la descripcién del mismo.

Si se selecciona un documento y se pulsa sobre el botén “Abrir documento”,
la aplicacion mostrara el fichero situado en el servidor a través del
navegador predeterminado en el sistema operativo.

Este moédulo se conecta con el servidor, por tanto para su correcto
funcionamiento, es necesaria la conexion a Internet. En caso de que no se
disponga conexion, el modulo aparece deshabilitado.
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Desde este apartado se puede configurar la apariencia y el idioma de la
aplicacion. Para ello simplemente hay que seleccionarlos de los deplegables
correspondientes. Esta configuracion sélo aplicara en EL PUESTO DE
TRABAJO CONCRETO donde esté instalada la Aplicacion Cliente:

Estan disponibles los idiomas de las Comunidades Autonomas de Baleares,
Catalufia y Comunidad Valenciana.

General

Servidos Aplicacion: Servidor de la Aplicacion Cliente; nombre del
equipo en que esté instalado el servidor de la
base de datos. Si el entorno de ejecucién es de
un solo puesto de trabajo el nombre del equipo es
LOCALHOST.

Instancia BBDD: Nombre de la base de datos. FEN
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Servidor Fenitel:

Timeout del Catéalogo:

N° de Items por pagina:

Predeterminados

Empresa:

Operador:

Técnico:

IVA:

Servidor del catalogo de proveedores de Internet.
194.140.16.56

Para tener acceso al catalogo hay que activarlo.
Poner, por ejemplo, 9999 y marcar con una x el
cuadradito.

Puede variar segun las necesidades del usuario
de la Aplicacion.

Empresa Instaladora predeterminada para las
gestiones que requiera este dato. INFORMACION
RELACIONADA.

Operador predeterminado para completar los
datos necesarios en Registros de Llamadas e
Intervenciones.

Trabajador predeterminado para completar los
datos necesarios en los formularios definidos.

IVA predeterminado para completar las lineas de
detalle de Intervenciones, Presupuestos y Partes
de Trabajo.

Si se marca la casilla de verificacion IGIC, modificara el literal IVA por

el de IGIC.

Los cambios realizados en la Configuracion se aplican en la siguiente sesion
de trabajo. Al grabar la configuracion se genera el FICHERO DE
CONFIGURACION fenitel-net.cfg que estd contenido en la carpeta
FENITELCFG presente en el Escritorio.

Usuario/Boletines

Datos Usuario:

Puede cambiarse tanto el login como Ila
contrasefla del wusuario que ha iniciado Ila
aplicacion. Para cambiar la contrasefa se
solicitara introducir la contrasefa vieja, y teclear 2
veces la nueva para evitar errores. El usuario
podra modificar el idioma del programa en esta
seccion. Para que este cambio tenga efecto, sera
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Rutas de Almacén:

necesario reiniciar la aplicacion. El siguiente
arranque del programa trabajard con la nueva
configuracion introducida

llustracion 72: Configuracion Datos usuario

Desde esta seccion podra configurar los
directorios donde se almacenaran fisicamente en
su equipo los ficheros pdf con los Boletines y
Protocolos cuando utilice la funcion de firma
conjunta (ver punto 3.7.1 de este manual)

llustracién 73: Configuracion Rutas de Almacén de B oletines y Protocolos

Rutas de Almacén:

Desde esta seccion podra configurar los
directorios donde se almacenaran fisicamente en
su equipo los ficheros pdf con los Boletines y
Protocolos cuando utilice la funcién de firma
conjunta. Importante : La aplicacion Fenitel.Digital
puede trabajar en modo multipuesto, es decir, si
tiene varios clientes instalados, podra acceder
con el mismo usuario desde maquinas distintas,
con lo que la ruta que configure para un equipo
puede no ser valida para otra. Si accede con el
mismo usuario desde varias maquinas se
recomienda configurar estos parametros en una
unidad de red, o verificar que las rutas existen en
ambos equipos.
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llustracion 74: Configuracidon Rutas de Almacén de B oletines y Protocolos

Certificado,

Servidor de Tramitacion,

Para firmar digitalmente los documentos
generados, es necesario disponer de un
certificado de usuario. En el proceso de firma se
solicitara dicho certificado.

Usted puede configurar la aplicacion para evitar
este paso.

Si configura este parametro con su Certificado de
usuario, el proceso de firma serd mas rapido y
eficiente ya que no tendra que seleccionar dicho
certificado.

Para configurarlo, pulse el boton “Examinar” y
seleccione el fichero de extension .pfx
correspondiente a su Certificado.

Servidor que se encargara de la tramitacion
telemética.

llustracién 75 Configuracion de servidores

Tablas,

Desde esta ventana se pueden seleccionar las
columnas que se quieren visualizar en cada tabla
correspondiente a Boletines y Protocolos. Para
seleccionar una columna, haga clic en la casilla
correspondiente
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llustracién 76: Configuracién de tablas

&1 % !

Permite afiadir formatos personalizados de los documentos que genera la
aplicacion, que son visibles PARA TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO
donde esta instalada la Aplicacion Cliente
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Para poder utilizar la funcionalidad de FENITEL.NET, “Mensajes a moviles”
debera de disponer de un cliente FENITEL.NET correctamente actualizado y
disponer ademas de conexion a Internet. Tanto para activar la navegacion
por el catdlogo de productos, como para poder usar la funcionalidad de
“mensajes a moviles”, debera configurar su cliente de la siguiente manera:

El timeout del Catalogo especifica el tiempo en milisegundos que esperara
la aplicacion en caso de error al conectar con el servidor, transcurrido ese
tiempo se lanzara un error avisando de la situacion. La casilla debera de
estar seleccionada para tener conexion con el servidor. Una vez establecida
la configuracion debera guardar los cambios y reiniciar la aplicacion para
gue estos tengan efecto.

Desde la pestafia de Utilidades, modulo Sms Maviles, sera posible enviar
directamente mensajes a cualquier destinatario, o a cualquiera de los
técnicos que se tengan registrados en la aplicacién. (So6lo debera
seleccionarlo en la ventana emergente).
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Mediante la zona inferior de la ventana emergente, sera posible buscar a un
técnico, usando los siguientes criterios de busqueda:

NIF/CIF
Seguridad Social
Teléfono
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Nombre
Fecha Nacimiento
Fecha Alta

Una vez seleccionado el destinatario o completado el nimero de teléfono
movil destinatario, pulsar el boton enviar para realizar el correspondiente
envio. El envio tarda en realizarse unos segundos, sea paciente mientras
recibe la correspondiente respuesta.

También pueden realizarse envios desde las ventanas de intervenciones.
Consultar apartado Intervenciones en el manual.

&< 5

Desde este mdédulo se puede acceder a diversos documentos de ayuda,
estructurados de forma jerarquica en el servidor de FENITEL.NET.

Al igual que en otros modulos de acceso a documentacion de la aplicacion,
se posibilitan las busquedas tanto jerarquicas, basada en la categoria de
dicho documento, o en funcion de la descripcién del mismo.

Si se selecciona un documento y se pulsa sobre el boton “Abrir documento”,
la aplicacibon mostrard el fichero situado en el servidor a través del
navegador predeterminado en el sistema operativo.

Este moédulo se conecta con el servidor, por tanto para su correcto
funcionamiento, es necesaria la conexion a Internet. En caso de que no se
disponga conexion, el modulo aparece deshabilitado.
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Desde este moddulo se tiene acceso a diversas cartas tipo y documentos que
facilitan la gestion comercial al usuario. Al igual que en otros modulos de
similares caracteristicas, se muestra la informacion de forma jerarquica,
permitiendo busquedas del mismo tipo.

Para el correcto funcionamiento, es necesaria la conexion con el
servidor.FENITEL.NET, en caso contrario dicha funcionalidad aparecera
deshabilitada.
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Las funcionalidades de este moédulo son accesibles s6lo a usuarios con
nivel de ADMINISTRADOR.

&= !

Informacion basica de las Empresas Instaladoras. Permite un entorno
multiempresa al poder gestionar varias Empresas Instaladoras desde la
misma Aplicacion Cliente.

Funcionalidades disponibles
Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Ver indice de funcionalidades, pagina 120
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Datos Empresa Instaladora

Nombre / Razon social:
NIF/CIF:
N° Inscripcion:

Logo:

Incluir como Proveedor:

Pagina Web:

Datos Postales

Obligatorio. Formato LIBRE.

Formato NIF/CIF.

Numero de inscripcion en el Registro de
Instaladores de Telecomunicaciones. Formato
LIBRE.

Logotipo de la Empresa Instaladora. Es utilizado
en la generacion e impresion de documentos.
Debe ser un archivo de imagenes JPG o GIF.
Formato ENLACE.

Facilidad incluir la Empresa Instaladora como
Proveedor en el ALTA. Basta con marcar el
cuadrado que hay para tal efecto, se debe hacer
antes de la primera grabacién de datos.  Es dutil
cuando la Empresa Instaladora es proveedora de
Material, de Mano de Obra, de Servicios, etc.
Formato WEB.

Igual que en Clientes y Proveedores.

Datos Contacto

Igual que en Clientes y Proveedores.

Datos Financieros

Igual que en Clientes y Proveedores.

&=

La definicién de tipos permite gestionar la informacion del sistema de una
manera particularizada para cada Empresa Instaladora. Esta funcionalidad
permitird clasificar o agrupar atendiendo a los criterios del usuario. A
continuacion se muestran los diferentes tipos que formaliza la aplicacion,
sugiriendo algunos ejemplos:

General

IVA:
Tipologia:

Tipos de IVA.

Definicibn de las posibles agrupaciones de
Clientes y/o Proveedores. Por ejemplo: c-
comunidades, c-empresas, c-particulares,..., p-
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fabricantes, p-almacenistas,
superficies, etc... .

p-grandes

Infraestructura (Instalaciones)

Tipos de Tecnologias:

Presupuestos

Estados Presupuesto:

Partes de Trabajo

Modo Trabajo:
Forma Cobro:

Pedidos

Tipo de Pedido:

Boletines

Tipos de Boletin:
Trabajadores
Qualifcom:

Tipo de Contrato:
Tipo Tiempo/km:

Calidad

Organizacion:

Tipos de instalaciones que realizan las empresas
instaladoras, por ejemplo CCTV, Antenas,
Redes,... .

Abierto, Cerrado, Rechazado, Cancelado,
Pendiente de Revisidn, Oferta Promocional, ... .

Parte de Trabajo Diario, General, Obra,... .
Contado, Transferencia, Domiciliacion,... .

Pedido a Proveedor, Pedido de Devolucion,
Pedido de Reparacion,...

De Instalacién, De Reparacion, ICT,TDT,... .

Categorias definidas por Qualifcom (normativa de
calidad), por ejemplo Técnico Oficial de 12,

Ayudante,... .
Indefinido, Por Obra, Subcontrata, ... .
Hora productiva, no productiva,...,

desplazamiento dentro de la localidad,
desplazamiento de 10 kms,... .

Representar la organizacion de cada Empresa
Instaladora mediante una combinacion de
Departamentos y Areas.
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Facturacion

Tipo Factura:
Equipos de Medida
Tipos de Actividades:

Periodicidad:

Tipos de Equipo:

Tipos de Resultado
de Actividad:

Gestion de Incidencias

Grados de implicacion
de cliente:

Origen de la Incidencia:

Incidencia Tipificada:

Rango de Costes:

Almacén

Tipos de Almacén:
Tipos de Movimientos
(de materiales entre

almacenes):

Tipos Material:

Maodulos de la Aplicacion Cliente FENITEL.NET

Individual, Conjunta, Rectificativa.. .

Autocalibracion al encender, Verificacion Interna,
Calibraciéon Externa,.. .

Formato [unidad unidad de medida] siendo unidad
de medida d-dias, m-meses , por ejemplo 6 m, 1
m, 30d, ....

Voltimetro, Medidor de Campo, ... .

Combinacién de valores Actividad — Resultado,
por ejemplo Verificacion-Correcto, Verificacion-No
Vdlido, ... .

Queja verbal, Queja Formal, Denuncia,... .
Cliente, Revision,... .

Pérdida de sefial, Caida de la Red,...
muy comunes.

Par de informacion de descripciéon y un valor
medio asociado a una Incidencia, por ejemplo,
Coste Medio — 200 €, Coste Bajo — 50 €.

incidencias

Entrada, de Salida, No Conforme, de Material
Nuevo, de Material Reparado, Taller, Furgoneta,...

Traspaso, Entrada, Salida, Reparacion,
Reserva,... .
Material, Mano de Obra, Otros Servicios vy

Promociones
Operadores).

(cuando se trabaja con
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Nota:

Los Tipos de Almacén ENTRADA, SALIDA y NO CONFORME son
predefinidos por el sistema y no pueden ser eliminados.

Los Tipos de Material: MATERIAL, MANO OBRA y OTROS SERVICIOS son
predefinidos por el sistema. Esta clasificacion va a ser utlizada en la
asignacion del campo CONCEPTO de los materiales y/o elementos que
conforman los Presupuestos, Partes de Trabajo e Intervenciones. Este dato
va a ser el indicador para desglosar el coste de una instalacién en tres

apartados:
Material: materiales y/o elementos con CONCEPTO con
valor MATERIAL.
Mano Obra: materiales y/o elementos con CONCEPTO con
valor MANO OBRA.
Otros: materiales y/o elementos con CONCEPTO con

valor diferente a MATERIAL y a MANO OBRA
(Ejemplo: Unidades Km. Desplazamiento con
vehiculo equipado, Salida taller, etc.).
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Gestibn de los wusuarios que pueden utilizar la Aplicacion Cliente
FENITEL.NET. Por cada usuario del sistema se define:

Nombre: Nombre del usuario.

Nivel: Nivel de ejecucion [ADMINISTRADOR-USUARIO-
CONSULTOR].

Login: Nombre de validacion.

Password: Password de validacion.

Existen 3 niveles de usuarios en la aplicacion, cada uno con sus propios
permisos sobre la aplicacion:

ADMINISTRADOR: Control total sobre la aplicacion. Accede a todos los
modulos, con permisos para crear/modificar/eliminar/consultar elementos,
entre ellos se incluye la gestion de usuarios.

USUARIO: Accede a todos los mddulos excluyendo el de administracién con
permisos para crear/modificar/eliminar/consultar elementos.

CONSULTOR: Accede a los mismos médulos que el nivel USUARIO pero
sin permisos para crear/modificar/eliminar.

Nota:

El usuario ADMINISTRADOR, con Login Administrador y Password 0000 es
predefinido por el sistema y no puede ser eliminado. Se recomienda cambiar
la clave.

ADVERTENCIA: NO SE PERMITE EL CARACTER “* EN LA
CONTRASENA DE UN USUARIO, ADEMAS LA CONTRASENA DEBE SER
DE AL MENOS 4 CARACTERES. EN CASO CONTRARIO LA APLICACION
MOSTRARA UN MENSAJE INDICANDO QUE EL FORMATO DE LA
CONTRASENA ES INVALIDO.

&=/

Gestion de la informacion de los Trabajadores.
Funcionalidades disponibles
Alta

Edicion
Baja
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Consulta

Busqueda personalizada

Imprimir: Imprime el Registro de Tiempos por trabajador.
Exportar a Excel: Exporta la productividad del trabajador.

Ver indice de funcionalidades, pagina 120
Informacién relacionada

Qualifcom: (ver 3.7.2 Tipos)
Contrato: (ver 3.7.2 Tipos)

Datos Técnico

Nombre: Obligatorio. Formato LIBRE.

NIF/CIF: Obligatorio. Formato NIF/CIF.

Seguridad Social: Formato LIBRE. 12 caracteres.

Fecha Nacimiento: Formato FECHA.

Fecha Alta: Formato FECHA.

Qualifcom: Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.

Curriculum: Localizacién del Curriculum Vitae del Trabajador.
Formato ENLACE.

Nomina

Contrato: Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA.

Sueldo Bruto: Formato NUMERICO.

Duracion: Formato LIBRE.

Documento Contrato: Localizacion del Documento del Contrato del
Trabajador. Formato ENLACE.

&=1 $ %

Relaciona el nivel de experiencia o la capacidad de cada Trabajador en las
diferentes Tecnologias que la Empresa Instaladora desarrolla.

Funcionalidades disponibles
Alta

Edicion

Baja

Consulta

Busqueda personalizada

Informacion relacionada
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Trabajador: Técnico para el que se asigna el perfil.
Tecnologia: (ver 3.7.2 Tipos)

Datos Perfil Técnico

Nombre Técnico: Obligatorio. Formato INFORMACION
RELACIONADA. )
Tecnologia: Obligatorio. Formato INFORMACION

RELACIONADA.
Nivel: Nivel de experiencia. Formato LIBRE.
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4 INDICE ALFABETICO DE BOTONES/
FUNCIONALIDADES

-. Aceptar

-. Alta o Anadir

-. Afadir desde catalogo Empresa Instaladora

-. Anadir desde catalogo FENITL.NET

-. Anadir Materiales

-. Asociar Almacén Stock

Buscar

Consultar

-.  Comprueba Stocks de materiales

Copiar o Duplicar

Editar
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-.  Eliminar

-. Enviar SMS al técnico

-. Exportar a Contaplus

-. Exportar a Excel

-. Factura Directa

-. Generar Remesas

-. Importar desde catalogo

-, Imprimir

-. Introducir nimeros de serie

-. Listar

-. Movimientos asociados

-. Salir

-. Ver
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